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Installation

Es empfiehlt sich, den Installationswizard zu benutzen und unter ,DirectX“ einen geeigneten
Video- und Audiodecoder einzustellen (zum Beispiel Cyberlink, Sonic, NVIDIA, Mainconcept,
ACS3-Filter). Wenn einer der erwédhnten Decoder im System vorhanden ist, stellt der DVBViewer
Pro ihn automatisch ein. Ist keiner der Decoder vorhanden, (iberldsst die Standardeinstellung
~System Default“die Auswahl Windows, was je nach System eventuell zu Problemen fiihren
kann.

Ebenso sollten Sie unter Hardware (iberpriifen, ob Ihre Hardware korrekt erkannt wurde
und bei Bedarf einen Sendersuchlauf durchfiihren.
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Mehrbenutzer-Betrieb und eingeschrankte Konten

Der Mehrbenutzer-Betrieb und Betrieb in eingeschrankten Benutzerkonten unter Windows Vis-
ta/XP/2000 ist mit dem DVBViewer Pro unter der Voraussetzung, dass das Programm zumin-
dest einmal mit Administrator-Rechten gestartet wurde, auf einfache Weise moglich. Gehen Sie
dazu wie folgt vor:

> Stellen Sie nach der Installation zunachst eine Basis-Konfiguration ein (unter Windows
XP und Windows 2000 mit Adminstratorrechten), die fir alle Benutzer auf dem PC pas-
send ist.

> Offnen Sie die mitgelieferte Datei UserMode.ini mit einem Texteditor (zum Beispiel
Notepad) und legen Sie darin den Benutzermodus fest. Die Datei hat folgenden Stan-
dard-Inhalt:

[Mode]
UserMode=0
Root=DVBViewer Pro

Der dem Eintrag UserMode zugewiesene Wert bestimmt das Verhalten des DVBViewer Pro
und von Zusatzmodulen bei Mehrbenutzer-Betrieb. Die moglichen Werte sind:

« UserMode=0: Alle Konfigurationsdateien (d.h. Dateien, die im laufenden Betrieb veran-
dert werden konnen, z. B. die Favoritenliste) befinden sich im Installationsverzeichnis
und werden dort benutzt.

Dieser Modus entspricht dem Verhalten friherer DVBViewer-Versionen und ist deshalb
aus Grinden der Kompatibilitat die Vorgabe. Alle Benutzer haben dabei eine gemeinsa-
me Konfiguration. Da die Installation meistens im Programme-Ordner erfolgt, ist der Mo-
dus fir den Betrieb in eingeschrankten Benutzerkonten mangels Schreibrechten unge-
eignet! Ebenso ist dieser Modus nicht fir Windows Vista geeignet.

» UserMode=1: Dieser Modus ist flir eingeschrankte Benutzerkonten geeignet. Jeder Be-
nutzer erhalt eine ,private” Konfiguration, die im Benutzerprofil seines Kontos gespei-
chert wird, und zwar im Ordner

Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\DVBView-
er Pro

Wenn Sie den DVBViewer Pro im Modus 1 starten, Uberpruft er, ob sich die Konfigurati-
onsdateien bereits im Benutzerprofil befinden. Falls nicht, werden sie aus dem Installati-
onsverzeichnis dorthin kopiert und fortan dort verwendet. Die urspriingliche Konfigurati-
on im Installationsverzeichnis bleibt unverandert. Wenn Benutzer A die Konfiguration
(also zum Beispiel die Senderliste) @ndert, hat dies im Modus 1 auf Benutzer B kei-
nen Einfluss.

« UserMode=2: Dieser Modus ist ebenfalls fir den Betrieb in eingeschrankten Benutzer-
konten geeignet. Jedoch erhalten hierbei alle Benutzer eine gemeinsame Konfiguration.
Sie wird im Benutzerprofil ,Gemeinsame Dateien” gespeichert, und zwar im Ordner

Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer
Pro

Wenn Sie den DVBViewer Pro im Modus 2 starten, kopiert dieser alle Konfigurationsda-
teien aus dem Installationsverzeichnis in das gemeinsame Benutzerprofil — sofern noch
nicht geschehen - und verwendet sie fortan dort. Die urspriingliche Konfiguration im Ins-
tallationsverzeichnis bleibt unveradndert. Alle Anderungen, die ein Benutzer durch-
fiihrt, wirken sich im Modus 2 auf alle anderen Benutzer aus.
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Der Menubefehl , Hilfe/Konfigurationsverz.“ enthalt einen Link auf den Konfigurationsord-
ner. Ein Klick darauf 6ffnet ein Explorer-Fenster, das den Inhalt des Ordners anzeigt, in
dem sich die Konfigurationsdateien befinden.

Zusammengefasst: Sie brauchen als Administrator nur die Basiskonfiguration bereitstellen und
den Benutzermodus in der Datei UserMode . ini festlegen. Alles andere erledigt der DVBView-
er Pro automatisch. In den Benutzermodi 1 und 2 dient die Basiskonfiguration im Installations-
verzeichnis als Backup. Wenn Sie Konfigurationsdateien in den Benutzerprofilen 16schen, wer-
den sie beim nachsten Start des DVBViewer Pro automatisch aus der Basiskonfiguration wieder
erganzt.

Das korrekte Funktionieren der Benutzermodi 1 und 2 hangt davon ab, dass alle Zusatzmodule
und Plugins diese Einstellung ebenfalls berlicksichtigen. Verwenden Sie deshalb nur aktuelle
Versionen, die bereits angepasst wurden.

Sie konnen den DVBViewer Pro mehrfach in verschiedenen Verzeichnissen installieren.
Dies ermdglicht es, ihn mehrfach zu starten. Allerdings diirfen die Instanzen nicht gleich-

“ zeitig auf dieselbe DVB-Hardware zugreifen. Falls keine zwei Gerate zur Verfugung ste-
hen, Iasst sich eine zusatzliche Instanz nur als Media-Player fir das Abspielen von Da-
teien verwenden.

) Der DVBViewer Pro verhindert konsequent den Start einer zusatzlichen Instanz, wenn

sie auf die gleiche Konfiguration wie eine bereits laufende zugreift, da dies zu Konflikten

A mit Dateirechten flhrt. Im Usermode O (siehe oben) ist dies ausgeschlossen, nicht je-
doch, wenn beide Installationen im Usermode 1 oder 2 laufen.

Sie losen den Konflikt, indem Sie dafir sorgen, dass beide Installationen in der Datei
UserMode.ini einen unterschiedlichen Eintrag ,Root” erhalten. Er bestimmt den Namen des
Ordners, in dem die Konfigurationsdateien in den Usermodi 1 und 2 gespeichert werden.

Dazu geben Sie der ersten Installation Root=DVBViewer Pro 1 und der zweiten Root=DVB-
Viewer Pro 2 vor.
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Hardware Einstellungen

Sind mehrere DVB-Gerate an Ihrem PC angeschlossen, kann sie der DVBViewer Pro gleichzei-
tig nutzen; z. B. eines fur die TV-Wiedergabe und ein anderes fur eine Aufnahme. Ein Mischbe-
trieb zwischen verschiedenen Empfangsarten (DVB-C/S/T/ATSC) ist mdglich.

Beim ersten Start (oder wenn die Da-

tei hardware.xml nicht vorhanden [;:':'& —

ist oder keine brauchbaren Daten ent- FireD TV BOW Tuner DYES (1) B <acele w|
halt) fihrt der DVBViewer automatisch =L

eine Gerate-Erkennung durch, um alle IPTY Netwark Device A .
verfligbaren DVB-Geréte zu ermitteln. A dicast Moo ot — 2
Die Geratesuche konnen Sie auch Jj.wm
manuell Gber den Button ,Suche Ge- _ L (]
rate“ auf der Hardwareoptionsseite i s
starten. Dies sollten Sie durchflihren, B:Eel-'-:l-eidm Shream

wann immer Sie einen neuen Treiber

[ Modus fior resdrige: Bandbrede (USE 1,13

s bunens nach (Sek.)

. . . . [ tream beim Tunen stoppen

installiert, eine Karte dem System hin- [ semeinsamer Lh8 ] -
zugefigt oder aus dem System ent- [#]Hat I Modul :

fernt haben. (] e = Externas CT {experiment )

|

[ xein EPG Empiang Rl
Alle gefundenen Gerate werden in der ] 15t DVE-5Z baugich. —ETTET—
g Fltieue Turing Supche Gerste

Gerateliste aufgelistet.

Gerate, die angemeldet aber nicht im System vorhanden sind (abgesteckte USB-Gerat etc),
werden in roter Schrift dargestellt. Diese Gerate werden vom DVBViewer ignoriert, d. h. sie wer-
den nicht in Betracht gezogen fir die Wiedergabe oder Aufnahme.

Bitte beachten Sie, dass Anderungen auf der Hardwareseite beim Klicken auf ,OK®, ,Uberneh-
men*“ oder ,Suche Geréte” jede laufende Aufnahme nach einer Warnmeldung abbrechen.

Vorgehensweise
Wahlen Sie das Gerat, fir das Sie Einstellungen vornehmen méchten.

Der Tunertyp (Kabel, Satellit, Terrestrisch, ATSC) wird automatisch erkannt. Nur im Notfall
(Fehlerkennung) sollten Sie die Einstellung andern.

Unter Status wahlen Sie, ob der DVBViewer Pro ein bestimmtes Gerat gar nicht, normal oder
bevorzugt verwenden soll. Die Einstellung "Nicht benutzen" ist sinnvoll, wenn das DVB-Gerat
fur eine andere Instanz oder Programm reserviert bleiben soll.

Fiir nicht genutzte File- und Netzwerk-Gerate muss die Einstellung ,,Nicht benutzen” lau-
ten, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

Die Einstellung ,Bevorzugt” hat nur Auswirkungen, wenn zwei Gerate mit gleichem Tunertyp (z.
B. zweimal DVB-S) vorhanden sind.

Der Button ,,Einstellungen® kann nur gewahlt werden, wenn das in der Gerateliste gewahlte
Gerat Einstellungen bietet.

Mit dem Button ,,Loschen® kdnnen Sie das aktuell gewahlte Gerat aus der Gerateliste 16schen.

Aktivieren Sie ,Modus fiir niedrige Bandbreite”, wenn Sie ein Gerat mit USB 1.1-Anschluss
verwenden. Sollte die Option vom System aktiviert worden sein, sollten Sie dies nicht andern.
Die Option verhindert Aktionen im DVBViewer Pro, die zur Verarbeitung von zwei oder mehr
Fernsehsendern gleichzeitig fiihren. Die daraus resultierende Datenmenge Ubersteigt die Uber-
tragungskapazitat von USB 1.1. Massive Stérungen im Betrieb des DVBViewers kénnen die
Folge sein.
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Achtung: Diese Einstellung ermdglicht es nicht, USB 2.0 Gerate an einem USB 1.1 Anschluss
zu betreiben.

Die Option ,Stream beim Tunen stoppen” kann bei Umschaltproblemen helfen. Sollte Ihre
Karte damit nicht funktionieren, koénnen Sie die Option bedenkenlos andern.
Bei einige Karten/Treibern funktioniert DISEQC nicht oder nur, wenn diese Option aktiv ist. Falls
Sie Probleme damit haben, schalten Sie diese Option testweise ein bzw. aus.

Fir den Fall, dass nicht alle Eigenschaften eines Gerates automatisch erkannt werden, kann
die Option “Hat CI Modul” manuell aktiviert werden. Diese Option ist ebenso nitzlich, wenn
Sie die Meldung “Keine Hardware verfiigbar’ beim Schalten durch verschlisselte Kanale elimi-
nieren wollen. Freilich bleibt der Bildschirm dann schwarz, aber die Systemmeldung tritt nicht
auf. Sind mehrere Cl fahige DVB-Karten im PC vorhanden, ist aber nur an einer ein CAM ange-
schlossen, sollte die Funktion bei den restlichen DVB Karten deaktiviert werden, da der DVB-
Viewer sonst nicht weil}, welche Karte er bei verschlisselten Sendern verwenden soll.

Die Option ,Gemeinsamer LNB* steht nur bei DVB-S-Geraten (Satellitenempfang) zur Verfu-
gung. Aktivieren Sie sie fur Gerate, die Uber einen Zweiweg-Verteiler gemeinsam an ein Anten-
nenkabel angeschlossen sind und sich damit einen LNB (eine Empfangseinheit) teilen missen.
Diese Konfiguration beinhaltet Einschrankungen bei der Senderwahl, wenn beide Gerate be-
nutzt werden: Es lassen sich nur Sender gleichzeitig empfangen, deren Polarisation, Frequenz-
band und DISEqC-Einstellungen Ubereinstimmen. Wenn die Option fur die betreffenden Gerate
eingeschaltet ist, bertcksichtigt der DVBViewer Pro die Einschrankungen, indem er eine nicht
realisierbare Senderwahl oder gar einen daraus resultierenden Aufnahmeabbruch verhindert.

,Offne ganzen Transponder” (nur TechniSat- und FireDTV-Gerite): Wenn diese Option akti-
viert ist, liefert der Treiber alle Daten, die auf einem Transponder gesendet werden, und der
DVBViewer Pro filtert alles, was er bendtigt, softwareseitig heraus. Falls sich hier kein Hakchen
befindet, Ubernimmt die Hardware oder der Treiber das Filtern. Im allgemeinen ist es ratsam,
die Option fir TechniSat-Karten ausgeschaltet zu lassen, weil dies der Standardmodus ist, und
fur FireDTV-Gerate eingeschaltet, da Firmware und Treiber die Hardware-Filterung noch nicht
hundertprozentig korrekt behandeln. Diese Option sollte fur FireDTV DVB-C Karten und
QAM256 Transponder unbedingt deaktiviert werden; ebenso bei einigen DVB-S Transpondern
mit einer sehr hohen Datenrate.

Kein EPG Empfang ermdglicht es den EPG-Empfang flr einzelne Gerate gezielt zu deaktivie-
ren (z. B. um bei DVB-S2 Kanélen Rechenleistung zu sparen).

Ein Hakchen bei ,Ist DVB-S2 tauglich” signalisiert, dass ein DVB-Gerat die neue DVB-S2-
Norm und entsprechende Sender empfangen kann (z.B. Anixe HD). Es wird fur einige DVB-S2-
fahige Gerate automatisch gesetzt, wenn Sie eine Hardware-Erkennung mit ,Gerédte suchen”
durchfihren.

Falls dem DVBViewer Pro Ihr DVB-S2-Gerat nicht bekannt ist, muss das Hakchen manuell ge-
setzt werden. Sonst erhalten Sie bei Anwahl eines DVB-S2-Senders die Meldung ,Es ist kein
DVB-Geriét verfligbar®. Der DVBViewer Pro ermittelt anhand dieser Einstellung, welches Gerat
far den Empfang geeignet ist.

Neue Tuningmethode:. Steht nur bei BDA Geraten zur Verfigung. Wenn sie aktiviert ist, nutzt
der DVBViewer Pro eine schnellere Methode, um die Sender einzustellen. Dies funktioniert
nicht bei allen Karten.

Sendergruppen:. In der Senderliste kdnnen Sie Sender einer der drei Gruppen A, B, C zuord-
nen. Auf der Hardware-Registerkarte stellen Sie ein, fur welche Sendergruppe(n) ein DVB-Ge-
rat zustandig ist. Klicken Sie auf die Schaltflachen A, B oder C, um die entsprechende Gruppe
ein- oder auszuschalten. Standardmafig sind alle Gruppen zugelassen. Wenn Sie beispielswei-
se die Gruppe C bei einem Gerat ausschliel3en, wird der DVBViewer Pro es nicht mehr fir Sen-
der verwenden, die dieser Gruppe zugeordnet sind.
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Diese Konfigurationsmaoglichkeit ist nur in speziellen Fallen von Bedeutung. Zum Beispiel
bei zwei DVB-S-Karten, die an zwei separate Satellitenschisseln angeschlossen sind und zwei
verschiedene Satellitenpositionen wie Astra und Hotbird empfangen. Dem DVBViewer Pro ist
ohne weiteres nicht klar, welches Geréat er flur welche Sender benutzen muss. Sie verhindern
eine falsche Verwendung, indem Sie alle Astra-Sender der Gruppe A zuordnen und alle Hot-
bird-Sender der Gruppe B, und weiterhin fiir ein Gerat nur Sender der Gruppe A zulassen, und
fur das andere nur Sender der Gruppe B.

Bei fehlendem Stream neu tunen nach (sek.) ist eventuell bei Geraten von Nutzen, die einen
Sender erst beim zweiten oder dritten Anlauf korrekt einstellen. Sie legen hier die Anzahl Se-
kunden fest, nach denen der DVBViewer Pro das Einstellen des Senders automatisch wieder-
holt. Der Wert 0 bedeutet, dass diese Funktion deaktiviert ist.

Generelle Asnmerkungen zur Hardwareverwaltung

Beachten Sie, dass BDA-Geréate erst erkannt werden, wenn der dazugehoérige BDA-Treiber ins-
talliert ist. Eine manuelle Aktualisierung der Gerateliste mit ,Gerédte suchen ist eventuell auch
notwendig, nachdem Sie einen neuen Treiber mit einer abweichenden Hardware-Kennung ins-
talliert haben, damit der DVBViewer Pro das Gerat wieder ansprechen kann.

Der DVBViewer Pro ist fir BDA Gerate ,Hot Plug” fahig, d. h. er erkennt, wenn ein im DVBView-
er angemeldetes Gerat beim Starten nicht vorhanden ist, oder wenn es wahrend des Betriebs
aus- oder eingesteckt wird.

Wenn Sie eine ,manuelle Hardware Suche“ im DVBViewer Pro ausfiihren, wahrend ein Gerat
nicht vorhanden ist, wird es aus der bekannten Hardwareliste entfernt und bedarf danach einer
weiteren ,manuellen Suche®, um es wieder in die bekannte Hardwareliste aufzunehmen.

Bitte entfernen Sie niemals USB/Firewire Gerate, wahrend sie vom DVBViewer Pro be-
A nutzt werden (TV-Wiedergabe/Aufnahme). Das kann zum sofortigen Treiberabsturz und

damit zu einem DVBViewer Pro Absturz flihren.

Entfernen Sie niemals PCI Steckkarten, wahrend der Rechner an das Stromnetz ange-

schlossen ist!

Gleichzeitig verwendete Gerate konnen sich im DVBViewer Pro unter Umstanden gegenseitig
beeinflussen und zum Beispiel durch Umschaltvorgénge eine laufende Aufnahme stéren. Tech-
niSat-Karten sind in dieser Hinsicht relativ unempfindlich; BDA-Gerate nicht in jedem Fall. Fih-
ren Sie ein paar Versuche durch, bevor Sie sich ungewollt wichtige Aufnahmen verderben!
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Aufnahme-Einstellungen

Ff.u_ltnalj!'neverzeichnisse
Cilcapture Hinzuf,

<
W

Einskellungen
Aufnahmeformat; | Video/Audio TS (*.ks)

mit Aufnebmen
[ ] aufnabme aufteilen nach ; ME

[ 1eletext
Aufnahme permanent signalisieren [] OB Subtitel
[ ]0vD PaketaraBe (rur *. mpg) Alle Audiospuren
Benutze inteligente Pufferung Passe PAT/PMT an
J 004 ME
Bufnahmendatenbank:
’ Komprimiere Daktenbank, ] I Frische Datenbank auf ] ’ Saubere Datenbank,

Unter ,Einstellungen/ Optionen/ Aufnahme Optionen” finden Sie verschiedene Einstellungen fir
Aufnahmen. Sie werden in diesem Abschnitt erlautert.

Aufnahmeverzeichnisse

Hier legen Sie fest, in welchen Ordnern der DVBViewer Pro Aufnahmen speichert. Klicken Sie
auf die Schaltflache ,Hinzuf.“, um ein Ordner-Auswahlfenster zu 6ffnen und einen Ordner hinzu
zu fugen. Mit der Schaltflache ,Entfernen kbnnen Sie den gewahlten Eintrag aus der Liste 16-

schen.

Aufnahmeformat

In dieser Liste wahlen Sie, in welchem Format der DVBViewer Pro Aufnahmen auf Festplatte
schreibt. Zur Auswahl stehen:

Video/Audio PS (*.mpg): Der ,Program Stream“ ist das Ubliche Format flir das Abspie-
len von DVB-Video-Aufnahmen auf dem PC und deshalb die Voreinstellung. Bei Radio-
Aufnahmen schaltet der DVBViewer Pro in diesem Fall automatisch auf das Audio-For-
mat MP2 (einen Vorlaufer von MP3) oder AC3 um. Aufnahmen von HDTV-Sendungen
im neuen Kompressionsstandard H.264, fiir die das MPG-Format ungeeignet ist, werden
auf jeden Fall im TS-Format gespeichert (siehe unten).

Audio (*.mp2/*.ac3/*.aac): Diese Einstellung brauchen Sie nur, wenn Sie von einem
Fernsehprogramm den Ton, aber nicht das Bild aufnehmen mdéchten. Die Aufnahme er-
folgt im MP2-Format. Falls es sich um einen Sender mit Dolby-Digital-Ton handelt, wird
im AC3-Format aufgenommen. Die Datei hat dann die Endung ,ac3“. Entsprechendes
gilt fur Sender im AAC Audioformat.

Video/Audio TS (*.ts): Mit dieser Einstellung speichert der DVBViewer Pro die Daten im
Transportstream-Format. Es ist nicht so gebrauchlich wie MPG. Puristen schatzen es je-
doch, weil TS die unveranderte Originalverpackung ist, mit der die Daten empfangen
werden. AulRerdem hat es den Vorteil, dass bei der Nachbearbeitung Programme wie
ProjectX Stérungen (fehlende Datenpakete) besser ausbigeln koénnen.
Fur h.264 Aufnahmen (bei HDTV gebrauchlich) ist dieses Format Pflicht und der DVB-
Viewer Pro speichert diese Aufnahmen auch automatisch im TS Format.
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MPGI/TS Format Optionen

» Manche Fernsehsender bieten mehrere Audiospuren. Es kann sich um verschiedene
Sprachen handeln (z. B. bei arte), oder um eine zuséatzliche Dolby Digital-Spur (z. B. Pro
Sieben). Wenn Sie die Option einschalten, nimmt der DVBViewer Pro im MPG- und TS-
Format nicht nur eine, sondern alle Audiospuren auf, zwischen denen Sie dann bei der
Wiedergabe umschalten kdnnen.

Der DVBViewer Pro berticksichtigt beim MPG-Format nur Audiospuren, die in der Sen-

“ derliste als Eintrage verzeichnet sind. Um welche es sich handelt, kénnen Sie unter
,Einstellungen / Audiospur sehen, wenn der Sender eingeschaltet ist. Dort stellen Sie
auch die gewiinschte Spur bei der Wiedergabe von Sendern oder Dateien ein.
Bei Aufnahmen im TS-Format ermittelt der DVBViewer Pro automatisch alle zugehori-
gen Audiospuren aus dem aktuellen Datenstrom und fugt sie der Aufnahme hinzu.
Fur Radio-Aufnahmen mit mehreren Audiospuren ist das TS-Format erforderlich.

« TS mit Videotext:/DVB-Subtitel Wenn Sie hier ein Hakchen setzen, speichert der DVB-
Viewer Pro in TS-Dateien zusatzlich den Teletext und/oder DVB-Subtitel, so dass die
Aufnahme mit Untertiteln abgespielt werden kann.

« Passe PAT/PMT an Nur fir TS Aufnahmen. Wenn Sie hier ein Hakchen setzen, werden
nur die im TS-Datenstrom vorhandenen Elemente in die PAT/PMT Tabellen des TS-Da-
tenstroms geschrieben. Diese Option ist hilfreich fir einige Soft-/Hardwareabspieler, die
nicht mit den unveranderten Tabellen zu Recht kommen.

Aufteilen nach

Ein Hakchen an dieser Stelle veranlasst den DVBViewer, Aufnahmen automatisch auf mehrere
Dateien aufzuteilen. Sobald die Dateigrofie erreicht ist, die Sie im Eingabefeld rechts daneben
eintragen, wird die Aufnahme in einer neuen Datei fortgesetzt. Sie erhalt den gleichen Namen
plus eine angehangte Nummer.

Hier kdnnen Sie beispielsweise einen Wert von 700 MB festlegen, wenn die Aufnahme spater
stickweise auf CD gebrannt werden soll. Jedes der Fragmente ist eine ,saubere® Aufnahme fir
sich. Der Schnitt erfolgt verlustfrei. Die Stlcke lassen sich spater mit einem geeigneten Werk-
zeug wie dem Programm ProjectX wieder zu einer Datei zusammensetzen, ohne dass es an
den Nahtstellen zu Stérungen kommt.

Aufnahme signalisieren

Wenn diese Option eingeschaltet ist, es erscheint eine Einblendung im Fernsehbild, dass gera-
de eine Aufnahme lauft — damit Sie nicht irrtimlich den DVBViewer mittendrin beenden.

DVD-PaketgroRe

Bewirkt, dass der DVBViewer bei Aufnahmen im MPG-Format die relativ groRen DVB-Datenbl6-
cke in kleinere Happchen von maximal 2 KB GrofRe ,paketisiert®. Dies entspricht der DVD-Ubli-
chen Aufteilung, so dass auf DVD-Wiedergabe spezialisierte Soft- und Hardware besser damit
zurechtkommt. Insbesondere das haufig verwendete Programm WinDVD hat sonst beim Ab-
spielen Probleme.
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Benutze intelligente Pufferung

Hier legen sie die maximale GroRRe des Puffers in MB fest, den der DVBViewer Pro fir die Zwi-
schenspeicherung im Arbeitsspeicher reserviert. Darin sammelt der DVBViewer Pro die Aufnah-
me-Daten, bevor sie auf die Festplatte gelangen. Das hat den Vorteil, dass der Schreibvorgang
ausgefuhrt werden kann, wenn Zeit daflr ist. Ansonsten muss er stattfinden, wenn die Daten
eintreffen — die Sender warten ja nicht. Wenn Sie 0 MB einstellen, werden die Daten nicht ge-
puffert (abgesehen von der Pufferung durch Windows), sondern direkt auf die Festplatte ge-
schrieben.

Die Pufferung ist empfehlenswert, da sie die Wahrscheinlichkeit von Datenverlusten und damit
Bild- und Tonstdrungen in den Aufnahmen verringert. Dies gilt insbesondere, wenn gleichzeitig
andere Prozesse heftig auf die Festplatte zugreifen oder die internen Datenleitungen beschlag-
nahmen. Scheuen Sie nicht davor zurlick, 8 MB oder mehr einzustellen. Nur in Ausnahmefallen
wird der DVBViewer diese Menge tatsachlich in Anspruch nehmen.

Aufnahmendatenbank

Der DVBViewer Pro speichert alle Aufnahmen in einer Aufnahmendatenbank ab. Die folgen-
den Funktionen wirken sich auf die Datenbank aus:

+ Komprimiere Datenbank: verkleinert die DatenbankgroRRe, indem nicht mehr genutzter
Platz von geldschten Eintragen freigegeben wird.

« Frische Datenbank auf: durchsucht alle Aufnahmeverzeichnisse und versucht nicht in
der Datenbank vorhandene Dateien aufzunehmen. Fir ein optimales Ergebnis sollte
entweder eine Infodatei oder die vom DVBViewer Pro in der Aufnahmedatei erzeugte
Dateiinfo vorhanden sein. Ein Wiederaufbau nur aus den Datennamen fihrt in den meis-
ten Fallen zu einem unbefriedigenden Ergebnis.

Bitte beachten Sie, dass die Dateiinfo bei der Nachbearbeitung der Aufnahme Datei ver-
loren geht. Sie kdnnen die Dateiinfo von der Originaldatei auf die bearbeitete Datei mit
Hilfe des Tools ,File Property Copier” (siehe Membersarea) tbertragen.

Die Infodatei muss nur den gleichen Dateinamen (allerdings mit der Endung ,.txt“) wie
die bearbeitete Aufnahmedatei haben, um vom System problemlos erkannt zu werden.

« Saubere Datenbank: vergleicht die in der Datenbank vorhandenen Eintrage mit den
Dateien in den Aufnahmeverzeichnissen und entfernt die Eintrage, zu denen keine pas-
sende Datei mehr vorhanden ist.
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Das EPG-Fenster

Das EPG-Fenster 6ffnen Sie mit dem MenUbefehl ,DVBViewer/ EPG-Fenster”. Es bietet vier
verschiedene Darstellungsformen fur den elektronischen Programmfuhrer:

» Die Registerkarte ,.EPG (Senderweise)” zeigt eine tabellarische Programmiubersicht fir
einen bestimmten Sender.

« Die Registerkarte ,Zur Zeit" zeigt Sendungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bei
verschiedenen Sendern laufen und prasentiert Suchergebnisse..

» Die Registerkarte ,Timeline“ stellt die Programme verschiedener Sender entlang einer
Zeitachse in grafischer Form dar.

+ Die Registerkarte ,TVGuide“ stellt die Programme verschiedener Sender in Form einer

TV-Zeitschrift dar.
S BEx)
EPG (Sender weize) | Zur sk | Tmolne | T Guide E|
Suche & | Shail Ende Daus | Sendung Tited Genis B
: Do 053 D90 0330 Morpenmagasin - Das ARD... Moderation: Anne Gesthaysen und Sven Lorg = ... - Nachrichten/Akosles ~
=~ ARLVIDE 11 S bo D500  OS 00MS  Tagesschaw Hachrichten/abiueles
+ = Das Erste (deu) Do 006 D2ES  DO:SO0 Robe Rossn Folge 33 Sere
T R ZDF {deu) Da 0955 10:00 0005 ARD-Wekterschau Machrichtenfiksliss
+ 40 3sat (deu) Da ({eH] (iH s DOi0E  Tagesschau Macheicht an/akbsdes
& Kia Do 10:0d 130 00:27  Brisant Boulvardmagazin ik Griseldis Wennes (ARD-Th...  Nachrichbenfliuelles
& Eineitra Do ADE0(1Z007 0100 ORGer, Vaker V== SR RS e (AR Themeriea.. || Sgielfiln
@ EirsFaskhoal (] 12:00 12:15 0015 Tagesschaus Timer srstalen Sthg+R Machrichtenfiliuslies
lradi Do 1215 %00 00¢5  ARD-Eufet Yerimchin Sirga Bk (ARD-Themermeoche)  Saziakefpoitische wirtsc.
@8 EinsPlus Do 1300 1400 0L:00  ARD-Mthags MacheichtanfAk s
& IFnfokanal Do 1400 1410  D0:M0  Tagesschay | 2 oS ST Nachrichtenabiueles
+ ‘ﬁ IFdoluicanal Do 1410 15:00 00:E0  FAobs Rosen Suchen Strg#F Serie
@ ToFtheaterkanal Do 15:00 15:10 00:10  Tagesschau Machrichtenfakiusles
2 @ arte fosr) D 15:10 16:00 0050 Shurem der Lis Kier ) SngeC St
o Pk b Do 1600 1600 00:0  Tapesschau | Eapoctersn Srges Nachrichben Ak eles
& € RIL Teloviskon Do 1610 1700 DO:E0  Eishar, Affe i - et (B9, Folge) Spri
o 1700 1715 00:15  Tegesschaun v Sehderbshe sichthar Strg+H Machrichtenfakiusles
& g st Do 1715 1B00 0045 Brisant ! Zeios BOE Hivwes [hemarmmeche) Sere
o RILZ Do 1800 1835 005 Verbatens Lk Sai
& Super RTL Do IBES  IBS5 0030 Mlenhof | v dAlies Fé& S
+ 9 ProSieben i \REs 1551 INRS Aerkn, Aerkn Heute F7 S i
L ¥
#3 Lahel pire bye Al szt Fa
Dietads
Donmerstag, 24.04.2008, 10:30 - 124040 (01:30) -~
Das Erste {deu) [
Miitter, Vater, Kinder
Fermzehfilm Dewutschland 2006 (ARD-Themenwoche) (Speffilm)
Ginger und Hang, die gamainsam das Kultrestaurant "ochkiche® schemeien, werden aul ene harte Probe gestell, als Gingers Vater strbt und 2ur gieichen
Zeit Hans feststellen miss, dass de ochliche® pleiteasgehen droht.
16:9 - Videa, 16:9 without pan vectors, 25 Hez
steren - Audio, stereo (2 chanrel)
EBLI Teketext subtities o
| Dmer erstelien || yormesken | [ Fiter #| | Eworteren | [ ok |

Nicht alle Sender bieten EPG-Informationen, bei manchen fallen sie auch recht sparlich aus.
Der DVBViewer Pro ist auf die von den Sendern mitgelieferten Daten angewiesen. Sie sind nur
vollstandig vorhanden, wenn Sie den betreffenden Sender (oder einen anderen Sender auf der
gleichen Frequenz bzw. des gleichen Anbieters) zuvor ca. eine Minute lang empfangen haben.

Alternativ Iasst sich EPG fur einige Sender auch Gber Plugins (fir xmltv etc) in den DVBViewer
importieren. Da der DVBViewer die EPG-Daten (optional) auf Festplatte speichert, bleiben die
EPG-Daten Uber das Programmende hinaus erhalten.
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Zunachst eine Ubersicht der Funktionen, die flr alle vier Darstellungsformen zur Verfligung ste-

hen:

Kontextmenii: Ein Rechtsklick in eine Registerkarte 6ffnet ein MenlU mit denjenigen Be-
fehlen, die dort zur Verfiigung stehen.

Detaillierte Informationen: Wahlen Sie eine Sendung, indem Sie sie mit der Maus an-
klicken. Im unteren Teil des Fensters erscheinen — sofern verfligbar - ausfihrliche Infor-
mationen. Sie verandern die Aufteilung zwischen dem EPG und den detaillierten Infor-
mationen, indem Sie die dazwischen liegende helle Linie mit der Maus verschieben. Auf
diese Weise konnen Sie erreichen, dass eine langere Inhaltsangabe ohne Rollbalken
angezeigt wird.

Mit einem Rechtsklick der Maus in die detaillierten Informationen erhalten Sie ein Kon-
text Mend, das lhnen erlaubt den Eintrag zu markieren und kopieren. Ebenso kénnen
Sie dort die Schriftarten flir die verschiedenen Elemente einstellen.

Die Listeneintrage sortiert der DVBViewer gemal der Startzeit. Indem Sie auf den ent-
sprechenden Spaltentitel klicken, kdnnen Sie nach jeder Spalte sortieren lassen. Ein
weiterer Klick auf den gleichen Spaltentitel kehrt die Sortierreihenfolge um. Per
Drag'n’'Drop (Ziehen und ablegen) kénnen Sie die Spalten in eine beliebige Reihenfolge
sortieren. Mit einem Rechtsklick auf die Spaltentitel erscheint ein Menli mit dem Sie
Spalten ein- und ausblenden kénnen. Diese Funktionen stehen nicht im ,TV Guide* zur
Verfligung.

Timer erstellen: Ein Klick auf diese Schaltflache programmiert eine Timeraufnahme fur
die ausgewahlte Sendung. Sie wird in die Liste im Fenster ,Rekorder-Programmierung*
eingetragen.

Eintrage, die innerhalb des Zeitfensters eines Timers liegen, werden in den Ubersichten
in roter Schrift dargestellt.

Vormerken: Aktiviert ebenfalls den Timer fir die ausgewahlte Sendung, ohne dabei
eine Aufnahme zu programmieren. Der DVBViewer schaltet zu dem Zeitpunkt nur auf
den betreffenden Sender um. Damit kénnen Sie sich an eine Sendung erinnern lassen,
die Sie nicht verpassen mochten.

Unter ,Einstellungen/ Optionen/ Aufnahme Optionen / Aufnahmen® kénnen Sie in den
Feldern ,Vorlauf“ und ,Nachlauf“ eine Anzahl Minuten festlegen, die bei der Program-
mierung Uber ,Timer erstellen” und ,Vormerken“ automatisch von der Startzeit abgezo-
gen bzw. zu der Endzeit hinzu gezahlt werden. Eine solche Zeitzugabe ist empfehlens-
wert, da sich die Sender haufig nicht exakt an die im EPG angegebenen Zeiten halten.

Filter: Dieser Button 6ffnet ein Menu mit Filteroptionen. Damit kdnnen Sie die Informati-
onsflut auf verschiedene Weise begrenzen. Welche Filter zur Verfliigung stehen, hangt
von der aktuellen Darstellungsform ab.

Exportieren: Diese Schaltflache &ffnet ein Datei-Dialogfenster, in dem Sie alle vorlie-
genden EPG-Daten als Programmzeitschrift im HTML-Format abspeichern kénnen. Die
erzeugte Datei lasst sich in lhrem Browser (z.B. Internet Explorer) anzeigen. Zusatzlich
steht das XML-Format fur die Weiterverarbeitung der EPG-Daten in anderen Program-
men zur Verfugung.
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ZDF Mo 22.11.2004 Das Erste
Agat
arte (Deutsch) 0300 (1005 T agesschau
R 03:05 (00 45 Presseclub  Themar Folter pder Notwekr - Wie
Fika . . i

wart dirfen Polizei und Seschizsiaat gehen?
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) Was der deutsche Ade] hat * Faradric: Geaucht wegea
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Der DVBViewer erzeugt beim Speichern eine HTML-Datei mit dem angegebenen Na-
n men und zusatzlich im gleichen Ordner einen Unterordner namens ,htmlIEPG*. Darin be-
findet sich fur jeden erfassten Sender eine weitere HTML-Datei mit der Programmuber-
sicht und zusatzlich ein ,Cascading Style Sheet‘. HTML-Kundige kénnen das Erschei-
nungsbild des EPG in der CSS-Datei nach eigenem Geschmack andern. Sie wird beim
Erzeugen der nachsten (aktualisierten) Programmzeitschrift nicht Gberschrieben.

Die zwei Symbole rechts neben den Karteireitern haben folgende Funktion:
u dieser Zeit: Ein Klick auf das Uhrsymbol wechselt auf die Registerkarte ,Zur Zei
@Z di Zeit: Ein Klick auf das Uh bol hselt auf die Registerkarte ,Zur Zeit*

und blendet gleichzeitig eine Leiste zwecks Auswahl eines Zeitpunktes ein. Auf der Regis-
terkarte ,Zur Zeit“ sehen Sie dann alle Sendungen, die gleichzeitig laufen.

‘Wasnnch... 23.12.2006 |v| (D9G| | = I Jetzt ‘ I Setzen

Hier haben Sie folgende Moglichkeiten:

+ Klicken Sie auf den Abwartspfeil im Datumsfeld. Es erscheint ein Kalender, in
dem Sie ein anderes Datum wahlen kdnnen.

« Wahlen Sie im Uhrzeitfeld die gewlinschte Uhrzeit. Mit der Schaltflache ,Setzen®
aktivieren Sie die Suche.

» Die Schaltflache ,Jetzt“ fuhrt zur Anzeige der Sendungen, die im Moment laufen.

# Suchen: Ein Klick auf das Fernglas-Symbol blendet eine Leiste ein, in der Sie den
Suchbegriff eingeben. Vorgabe ist der Titel der selektierten Sendung, was es einfach
macht, Wiederholungen zu ermitteln. Nach einem Klick auf ,Ubernehmen® durchforstet
der DVBViewer die gesamten EPG-Daten und stellt alle Sendungen, die den Begriff ent-
halten, in einer Liste dar, die auf der Registerkarte ,Zur Zeit“ erscheint.

Suchen: [John Carpenters Yampire [ Optionen k ] [ Ubermehmen ] [ Internet k ]
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Ein Klick auf ,Optionen” 6ffnet ein kleines Menu, mit dem Sie den Suchvorgang beein-
flussen kénnen:

Ab jetzt/Alle Daten: Damit legen Sie fest, ob der DVBViewer nur Sendungen ab
dem gegenwartigen Zeitpunkt oder auch bereits vergangene Sendungen beruck-
sichtigen soll.

Grol3-/Kleinschreibung beachten: Wenn Sie diese Option einschalten, findet der
DVBViewer nur Sendungen, in denen der Suchbegriff mit tUbereinstimmender
GroR-/Kleinschreibung enthalten ist.

Nur Ganzes Wort: Ist diese Option eingeschaltet, ermittelt der DVBViewer nur
Sendungen, in denen der Suchbegriff als eigenstandiges Wort auftaucht. Damit
verhindern Sie zum Beispiel, dass er beim Suchbegriff ,Spiel“ auch ,Spielfilm*
findet.

Auch in Beschreibung suchen: Wenn Sie hier ein Hakchen setzen, wird die Be-
schreibung bzw. die Inhaltsangabe der Sendung mit in die Suche einbezogen.

Die Schaltflache ,/Internet” erlaubt es, die Suche auf das Internet auszudehnen. Voraus-
setzung ist das Vorhandensein einer Datei EPG_URLList.ini, die geeignete Internetad-
ressen enthalt. Mehr dazu im Anhang
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Die EPG-Darstellungsformen

Dieser Abschnitt beschreibt spezielle Funktionen, die die vier Darstellungsformen ,EPG (Sen-
derweise)*, ,Zur Zeit", ,Timeline* und ,TV Guide* bieten.

EPG (Senderweise)

Diese Registerkarte zeigt die Programmubersicht flr einen bestimmten Sender. Hier haben Sie
folgende Mdglichkeiten:

Senderwahl: Klicken Sie den gewlnschten Sender in der Baumansicht an, um die
EPG-Informationen abzurufen. Dies ist ein Abbild der Senderliste, die Navigation per
Maus und Tastatur funktioniert auf ahnliche Weise. Auch hier kénnen Sie mit einem
Doppelklick den DVBViewer veranlassen, auf einen Sender umzuschalten und ihn wie-
derzugeben. Es stehen lhnen alle Filter- und Suchmdglichkeiten zur Verfigung, die Sie
auch in der Senderliste haben.

Filter: In dem Menl, das nach einem Klick auf den Filter-Button erscheint, kdbnnen Sie
den Zeitraum, flir den Programminformationen angezeigt werden, einschranken. Zur
Auswahl stehen ,Alles®, ,Nur Heute“und ,Ab jetzt“, um zum Beispiel bereits vergangene
Sendungen auszublenden.

Ein Doppelklick auf einen Eintrag schaltet auf die senderibergreifende Liste ,Zur
Zeit“ um und zeigt alle Sendungen, die zur gleichen Zeit wie die doppelt-angeklickte lau-
fen.

Uber das Kontextmenii der EPG-Liste kdnnen Sie die Senderliste ein- und ausblenden.
Mit ,,Kopieren“ kdnnen Sie den aktuell gewahlten Eintrag als Text in die Windows Zwi-
schenablage kopieren. ,,Zeige EPG Hinweis“ schaltet das Hinweisfenster mit den De-
tails, das beim Driberfahren mit der Maus angezeigt wird, ein oder aus.

Auswahl: Sie kdnnen mehrere Sendungen eines Senders auswahlen, wenn Sie beim
Klicken die [STRG] oder [SHIFT] Taste gedrickt halten. Diese Mehrfachauswahl kann
zum , Timer erstellen” genutzt werden.

Zur Zeit

Diese Registerkarte zeigt Sendungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bei verschiedenen
Sendern laufen, und prasentiert Suchergebnisse. Nach dem Umschalten auf diese Darstel-
lungsform sehen Sie zunachst, was im Augenblick gesendet wird.

Sendes

Diatum

Stat

Ende

Da.

Sendung

Titel

Z0F (deu) Sa 23.122006 10:00 11:15 01:15 Eibi Blocksberg Zeichentrick Df 2005

Bsat {deu) Sa  23.12.2006 0345 10:15 00:30 nano Die Welt van morgen

Daokufkika Sa  23.12,2006 10000 10020 00:20 Klener Rober Trakkor Der Hochsstz | Imener Arger mit der Technik
24 Sa  23.12.2006 106 1032 026 M24 V1P,

ProSieben Sa 23122006 OWS0 10:53 0103 Extreme Ackivity

KABELL Sa 23.12.2006 O™SE 10i26 00:28 What's New Scooby-Doo?

SAT.1 Sa 23122006 0930 10030 01:00 Kommissar Fes

NDR FSNDS * Sa  23.12,2006 10:00 10030 00:30  Schieswig-Holstein Magazin Regionale Machrichben und akbuelle Themen
NOR FSHH*® Sa  23.12.2006 10:00 10030 0030 Schleswig-Holstein Magazin Regionale Machrichten und akhuelle Themen
NOR FSSH Sa  23.12,2006 10000 10030 00:30 Schieswig-Holstein Magazin Regionale Machrichben und akbuslle Themen
NDR F5 P * Sa 23122006 10:00 10030 O00:30  Schleswig-Holstein Magazin Regionale Machrichten und akbuslle Themen
WDR Edin Sa 23122006 1000 10:45 0045 CQuarks & Co Meilensteine der Wissenschaft

MDA FERMNSEHEN Sa  23.12.2006 1005 11:30 01:25 Das Gehemnis in der Wiste {2§2) Spielfiln Deutschiand] Ttalien 1993 (1 cielo sotto i deserto, part 11}
Bayerisches F5 53 23.12,2006 10005 10:35 00:30 Sehen statt hiren Wochenmagazin Fir Horgeschadigte

arte (ger) Sa  23.12,2006 O%55 10040 00045 Im Pavadies der Raubliers Dokumentation Finnland 2006

Phoenix Sa 23.12,2006 0045 10:30 00:45 Naked Planet Miagarafalle (2/3)

EinsExtra Sa 23122006 103 1030 00:27 Hessenschau Moderation: Robert Hibrer

Das Erste Sa 23122006 103 10:30 0W27  Wili wills wissen Was wiinscht sich das Christkind 2u Wethnachten?
RTL Television S8 23.12,2006 10:00 12:35 0235 Gute Zeiten, schischte Zedten

RTLZ Sa 23.12.2006 050 10030 00:40 The Naked Chef - Genlal kechen

Super RTL Sa 23122006 O®E5 10025 00:30 Disneys At Attack

YOX Sa 23.12,2006 10:00 1205 02:05 SPIEGEL TV Thema

TELE S S8 23.12.2006 OO0 10015 01:15 Felx, der Kater, rettet. .. Zeichentrickfim

IMond TY Sa 23.12.2006 10:00 17:00 O7:00 lastminute, TV
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Daruber hinaus gibt es noch folgende Mdglichkeiten: Timer erstelien SrgtR :5;3 mﬁ
Hormerken Strg+8 3.00
Zeitvorlagen: Dieses Untermenti finden Sie im Kontext- Siuchen Strg4F b:fﬂ
mendu, das sich nach einem Rechtsklick in die Liste off- kopiersn SrgiC E}jﬁ
net. Exporticren Strg+5 :£ Kindes-.
Hier finden Sie Optionen, um die Anzeige eine Anzahl fhtuse Zok B4
Stunden zuriick- oder vorzustellen, sowie die Eintrdge | waskwitun..? [ ol
»Aktuelle Zeit*“ (jetzt) und ,,Was noch...“. [zetvorlagen A
Mittag B
Letzterer lasst einen Eingabebereich erscheinen, in RS + 0Z:00
dem Sie Uhrzeit und Datum wahlen konnen. Abend + 06200
Die vordefinierten Eintrage Mittag, Nachmittag, Abend Spatabend A
und Spatabend entsprechen den Zeiten, die Sie unter | » ZegeErG Hinwes - 00:3)
OSD-Menu|HTPC|Einstellungen|Timeline eingestellt ha- EPG fir diesen Sendar E;$
ben. ‘ g
igten: Der ganz normake und 2
Auf Sender umschalten: Ein Doppelklick auf eine Sen- & zu, wern ein Mord passiert. |~ 100

dung veranlasst den DVBViewer, auf den betreffenden Sender umzuschalten und ihn
wiederzugeben.

Filter: In dem Menl, das nach einem Klick auf den Filter-Button erscheint, kbnnen Sie
die Anzeige auf bestimmte Sender einschranken: Auf Fernseh- oder Radiosender oder
auf Sender, die in der Favoritenliste enthalten sind. Im letzteren Fall werden die Sender
gemal der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Favoritenliste stehen. Beachten Sie
bitte, dass auch Suchergebnisse entsprechend gefiltert werden!

Sender ausschlieBen: Falls ein unerwlinschter Sender in der Liste erscheint, entfernen
Sie ihn dauerhaft, indem Sie ihn markieren und dann die Taste [Entf] dricken. Rickgan-
gig machen Iasst sich dies im Senderlisteneditor. indem Sie fur den betreffenden Sender
das Hakchen bei ,Vom EPG ausschlieBen” entfernen.

Timeline

Diese Registerkarte stellt die Programme verschiedener Sender entlang einer Zeitachse in gra-
fischer Form dar und bietet damit eine Kombination der vorherigen beiden Darstellungsformen.

S5a 26.02. D600 6: 15 06230 0645 07:00 0715 0730 0745

ProSieben  Cliokie mil Sonpa und Alesands talk 1dk tdk Feine Gnade lii ..
- Schrdaiz giedt ein That's Lile
KABEL1 Firky, Elmmawnd d... Supsiman hega Bab.. MegaBab.. HSE24

[WOR Fei Lokalzsi Siidwestisen  Des Mann, den sie Mutles Bai" nenren Tagessch, Sehen slal hiven
HORIFERE Fortugel - Land, Lecte u... | Moechider | Tagessch. | ARD-Falgeber Techrik  Dis Sandungmil des Ma..
[hessente . Kiken -wieligert . senics: hessenip TelGum | Sahanstas Hiver Ceigaro T
RER Betlin  Sesamisiie M. | Die Siendung mi der .| DN {1 L

[MDR Fer, | Hier b ves Lindeszsi Schioss Ensten A, +
L4

¥

Hier sind die gleichen Filter-Optionen wie beim EPG ,Zur Zeit“ verfugbar. Sender, die aus der
Darstellung ,Zur Zeit” ausgeschlossen wurden, erscheinen auch nicht im Timeline-EPG. Mit
dem Mausrad oder die Rollbalken verschieben Sie den sichtbaren Ausschnitt. Ein Doppelklick
auf einen Eintrag schaltet im DVBViewer Pro-Hauptfenster auf den dazugehdrigen Sender um.
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TV Guide

Diese Registerkarte stellt die Programme gemaf der Gruppierung der Senderliste in einer ver-
einfachten TV Zeitschriftform dar.
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Ein Doppelklick auf einen Eintrag schaltet im DVBViewer Pro-Hauptfenster auf den dazugehori-
gen Sender um. Uber die Bedienelemente oberhalb der Liste kdénnen Sie den angezeigten Tag,
Zeit und die Breite und Héhe der einzelnen Elemente festlegen und ob Sender ohne EPG ange-
zeigt werden sollen.

Auch das OSD bietet verschiedene Mdglichkeiten, auf EPG-Informationen zuzugreifen.
Wahlen Sie dazu im OSD-Hauptmenu ,Senderliste”, ,Sender EPG*, ,EPG zur Zeit" oder
, Timeline“
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Das Aufnahme-Programmierungfenster

Wie ein Videorecorder erlaubt auch der DVBViewer die Programmierung von Timer-Aufnah-
men. Rufen Sie hierzu im DVBViewer-Menu den Befehl ,Aufnahme-Programmierung® auf, wor-
auf das unten stehende Fenster erscheint. Um hier einen Auftrag zu erteilen, gehen Sie wie
folgt vor:

Suche Kanal Datum « | Tag | Beginn | Ende | Dauer | Beschreibung Status Type
& Scan 15.12.2006 33 "L ne4 20,12.2006 Mi 14:36 15:35 00:59 24 Stunden - Die M24 Nahaufnabme  Aufnabme  Einmalig
20y video 33 'L ZOF (2ch) 20,12,2006 M 17155 1900 01:0%  SOKO Wismar W arten Einmalig
ZDFmobil 7 "8 Phaenix 20.12.2006 = Mi 18:25 19:25 (@1:00 Windstarke & - Das Auswanderer,..  Warten Einmnalig

=) Prosieben.., & ‘L' RTL Televis,.. 20.12,2006 IF = = Nanny Warten Einmalig
&% KAEELL Ubernehmen Strg+U
=) M2 Hinzufiigen Strg+A
& ProSieben
& ProSieben (AC3) Entfernen Skrg+R
& SATA Elay Skrg+FP
&2 SAT.1(ACT)
[+ ARD 12 ; Speichern Skrg+5
#) RTLWorld 4 Befwn  EREWE —
=) BetaDigital 2 |20.12.2008 [w| (20:100 | =2 z1:25 ¥ | Kanaliste sichtbar Strg+H
g NEUN LIVE Televis. . Kanal: Beschreibung:
TELE 5 2
B T-Svetems > \RTL Television Die Super Manny E]
Nach Aufnahme: Timer Aktion: Deakliviere &Y
33 Programmis) :_Keme Aktion [ :Aanahme il =]
8 Aufteile @ Stop ’ Ubernehmen ” 'fi} Hinzufiigen ” 'a Entfernen ] ’ Speichern I [ Schiiefien ]

« Wahlen Sie den Sender in der Senderliste auf der linken Seite. Der Sendername wird
automatisch in das entsprechende Eingabefeld eingetragen.

« Falls Sie ein anderes Datum als das heutige winschen, klicken Sie auf den Abwartspfeil
neben der Eingabezeile ,,Datum®. Es erscheint ein kleiner Kalender, in dem Sie den ge-
wlinschten Tag anklicken kénnen.

« Geben Sie in die Felder ,,Beginn“ und ,,Ende‘ die Anfangs- und Endzeit der Aufnahme
ein. Einstellige Zahlen missen mit fihrender Null geschrieben werden (z. B. 09 fir 9
Uhr).

Wenn die Endzeit vor der Anfangszeit liegt, heil3t das, dass die Aufnahme bis zur ange-
gebenen Zeit am nachsten Tag lauft.

« Fur eine ,Wiederholung der Aufnahme an bestimmten Tagen* klicken Sie die Check-
boxen ,Mo..So” an.

« Erganzen Sie bei Bedarf eine Beschreibung der Sendung in dem entsprechenden Ein-
gabefeld.

« Bei Bedarf wahlen Sie eine ,,Nach Aufnahme* Aktion. Diese Aktion legt fest, was nach
der Aufnahme geschehen soll. Beachten Sie, dass die Aktion bei Uberlappenden Auf-
nahmen nicht ausgefuhrt wird; somit wird keine eventuell noch laufende Aufnahme un-
terbrochen. Erst die Nach Aufnahme-Aktion der zuletzt endenden Aufnahme wird ausge-
fuhrt.

« Wahlen Sie eine passende ,,Timer Aktion“. Damit legen Sie fest, was der DVBViewer
zu dem betreffenden Zeitpunkt machen soll: normal aufnehmen, nur auf den Sender um-
schalten oder die Aktion an ein Plugin weiterreichen.

« Mit der Auswahlbox ,Keine AV Aktivierung“ (Audio/Video) kénnen Sie festlegen, ob die
Wiedergabe des Videobildes und des Tons deaktiviert bleibt. Dies ist fur eine Hinter-
grundaufnahme von Nutzen. Damit bei der Verwendung des DVB Task Scheduler zur
Aufnahme keine Wiedergabe aktiviert wird, muss zusatzlich im DVB Task Scheduler
"Restart DVBViewer Without Tuning Last Channel" aktiviert oder die ,Letzten Sender tu-
nen“ Option in den TV+Radio Optionen deaktiviert sein.

« Ubertragen Sie Ihre Eingaben mit ,,Hinzufiigen* in die Liste. Nachdem Sie alle Eintrage
vorgenommen haben, klicken Sie auf ,,SchlieBen*.
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Weiterhin bietet Ihnen das Fenster noch folgende Mdglichkeiten:

« Klicken Sie einen Listeneintrag an, um ihn nachtraglich abzuandern. Die Daten werden
daraufhin in die Eingabefelder Gbertragen. Die Start- und Endzeit lasst sich bequem mit
den Pfeilen neben den Eingabefeldern in Minutenschritten dndern. ,,Ubernehmen* er-
setzt dann die Daten des markierten Eintrags durch die Angaben in den Eingabefeldern.
Bitte beachten Sie, dass bei einer laufenden Aufnahme (gelb hinterlegt) nicht alle
Daten geédndert werden kénnen.

« Um einen Timer zu l6schen, markieren Sie ihn in der Liste und klicken auf ,,Entfernen*.
Eine dem Timer zugehoérige laufende Aufnahme wird damit beendet.

Wenn Sie beim Anklicken die [UMSCHALTEN] Taste gedruckt halten, wird ebenso die
erzeugte Datei und der Aufnahmedatenbank Eintrag ohne weitere Nachfrage geldscht.

« Die Listeneintrage sortiert der DVBViewer gemaly der Startzeit. Indem Sie auf den ent-
sprechenden Spaltentitel klicken, kénnen Sie nach jeder Spalte sortieren lassen. Ein
weiterer Klick auf den gleichen Spaltentitel kehrt die Sortierreihenfolge um. Per Drag’'n’
Drop (Ziehen und ablegen) kénnen Sie die Spalten in einer beliebige Reihenfolge sortie-
ren. Mit einem Rechtsklick auf die Spaltentitel erscheint ein Meni mit dem Sie Spalten
ein- und ausblenden kdénnen.

« Uber das Kontextmenii der Timerliste kdnnen Sie die Senderliste ein- und ausblenden.
» Der Speichern Button speichert die Timerliste sofort auf Festplatte.

« Ein Abwidhlen der Auswahlbox vor dem Eintrag in der Timerliste deaktiviert den Timer.
Eine laufende Aufnahme wird damit beendet.

Der DVBViewer erlaubt die Aufnahme von mehreren Sendern zeitgleich, sofern sich diese auf
ein und demselben Transponder/Multiplex befinden oder mehrere DVB-Geréate installiert sind.

Um mehrere verschliisselte Sender gleichzeitig aufzunehmen, benétigen Sie pro verschlis-
selten Sender ein DVB-Gerat mit jeweils einem CAM und einer Abokarte.

Sollte eine Aufnahme sich Uberlappen und kann nicht (ganz) aufgezeichnet werden, wird sie ro-
ter Schrift kenntlich gemacht.

Laufende Timer werden gelb hinterlegt. Deaktivierte Timer werden in kursiver Schrift
dargestellt.

Ein einfacherer Weg zur Timer-Programmierung fihrt eventuell Gber das EPG-Fenster und den
dortigen Schaltknopf ,Timer erstellen“. Danach finden Sie den Auftrag bereits komplett eingetra-
gen im Aufnahmeprogrammierungs-Fenster vor.

Zu empfehlen ist allerdings, Beginn und Ende noch um einige Minuten vor- bzw. zurickzuverle-
gen, da sich die Fernsehsender haufig nicht exakt an die Zeiten halten (sofern Sie dies nicht
schon in den Optionen eingetragen haben).

Ein VPS-Signal steht beim Digital-TV leider noch nicht zur Verfligung.

Zu beachten ist, dass die Auftrage naturlich nur abgearbeitet werden kénnen, wenn der PC
eingeschaltet und der DVBViewer gestartet ist (wobei er ruhig ein unauffalliges Dasein als mini-
miertes Fenster fristen kann).
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Um eine Aufnahme in einem anderen Ordner als dem Defaultordner zu speichern, definie-
ren Sie zuerst die entsprechenden Ordner in den Aufnahme Optionen. Danach kénnen Sie im
Rekorderfenster tiber den Optionen Button (direkt rechts neben dem Beschreibungsfeld) ein
Aufnahmeverzeichnis wahlen. Kann ein Verzeichnis zu einem spateren Zeitpunkt nicht gefun-
den werden, wird das erste Verzeichnis aus der Liste gewahlt.

Unter Spezielle Aktionen konnen Sie ei-

) ) T
nen Transponder Dump einstellen. Dabei Aufriafims Verzeichnis

wird bei dem entsprechenden Timer der = e yaine Spezielle Aktionen »
gesamte Transponder (Mux) aufgezeich- — =
net Transponder Dump B

Bei TechniSat Sky/Cable/AirStar Karten Keine Datei erskelen Speichern ] [ schiiefien
muss dafur die ,6ffne ganzen Transponder*
Option gewahlt sein. USB 1.1 und Karten mit beschrankten Hardware PID-Filtern kdnnen diese
Funktion nicht nutzen.

Eine weitere spezielle Aktion ist Keine Datei erstellen. Diese Timer schreiben keine Dateien
auf die Festplatte. Dies ist zum Beispiel sinnvoll fir ein gezieltes EPG-Update.

Diese Speziellen Aktionen werden sofort fir den gewahlten Timer Gbernommen und bedtirfen
keines Klicks auf ,Ubernehmen®.
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Das Aufnahme und Timerstatistik Fenster

Das Aufnahme und Timerstatistik Fenster 6ffnen Sie mit dem Menubefehl ,DVBViewer/ Aufnah-
me und Timerstatistik“. Es bietet drei verschiedene Registerkarten mit Informationen.

» Die Registerkarte Aufnahmestatus zeigt die laufenden Aufnahmen und deren Statisti-
ken an.

« Die Registerkarte Aufnahmen zeigt die Eintréage in der Aufnahmedatenbank an.

+ Die Registerkarte Geratestatus zeigt die vorhandenen und verwendeten DVB Gerate
an.

In der Liste AV Kontrolle konnen Sie festlegen, ob wahrenddessen auf die Bildwiedergabe (Vi-
deo disabled) oder Bild- und Tonwiedergabe (Audio/Video disabled) verzichtet werden soll. Dies
bedingt eine wesentlich geringere Prozessorlast und ist von Vorteil, wenn Sie im Hintergrund
aufnehmen und gleichzeitig mit anderen Programmen arbeiten mdchten.

Das Wiedereinschalten mit ,Audio/Video enabled‘ nach Beenden der Aufnahme kann im Zu-
sammenhang mit bestimmten Video/Audiodecodern problematisch sein — hier hilft dann der Be-
fehl ,Anzeige neu aufbauen” im Ansicht-Menu des DVBViewer Pro Hauptfensters.
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Aufnahmestatus

Diese Registerkarte zeigt die laufenden Aufnahmen und detaillierte Informationen dazu an.

i hufnahmen und Geratestatistiken M=) <
Rusfrshmestatus (2) | pufrahmen (65) | GerStestatus (1) |
Seryder Start | Emde  Beschreibung
I0F (deu) 09:00 10040 Volle Kanne Sarvioe taglich
Fsak (de) 09:00 0955 Kulturgest
fbspielen
Suop Aufnahree
Stop + Losche Date
By rabme-Programmisrung
Letzber Sendes
Statistik
Aufmabmedaver:  00:01:50 FID Typ
Duateigribia: 81,47 MB 0000 Program Alocation Table
Mitthere Fabe: 0,737 ME|s 00CE Program Map Tabde
Fehlende Pakete; 0 000z Widea Strean
:-'e:e.r P‘.atz:aetl ﬁ,; GE 000C Pisio Stemn
il il ; o0oo Ao Fream
o EL  Auda Stream AC3
Werzeichris: C-lcapturel
Garat Unicast Natwork Device
A Kortrolle: | Audio/Video sktiviert w | | oK

« In der Liste werden alle laufenden Aufnahmen angezeigt. Uber einen Rechtsklick mit der

Maus a

uf einen Eintrag erhalten Sie das Kontextmenii.
Abspielen: Spielt die aktuell gewahlte Aufnahme ab.
Stopp Aufnahme: stoppt die gewahlte Aufnahme.

Stopp + Losche Datei: Stoppt die gewahlte Aufnahme und I6scht die dazugehd-
rige Datei. Falls die Aufnahmedatei wiedergegeben wird, wird die Wiedergabe
abgebrochen und der letzte Sender eingestellt.

Aufnahme-Programmierung: Zeigt das Aufnahme-Programmierungsfenster an.

« Der Statistik-Bereich bietet Angaben zu der selektierten Aufnahme.

Das Torten-Diagramm veranschaulicht den freien Platz auf der Festplatte.
Die verfiigbare Zeit ist ein auf Basis der aktuellen Bitrate geschatzter Wert.

Fehlende Pakete gibt an, wie viele ,Licken® der DVBViewer Pro wahrend der
Aufnahme im Datenstrom entdeckt hat, also das Fehlen von Datenpaketen auf-
grund schlechter Empfangsbedingungen, Uberlastung des Prozessors oder &hn-
lichem. Die Stérungen aufern sich bei der Wiedergabe meistens durch ein Sto-
cken des Bildes oder Audio-Aussetzer.

Verzeichnis zeigt das verwendete Aufnahmeverzeichnis und Gerat den Namen
des verwendeten DVB-Geréats an.

Die Liste auf der rechten Seite zeigt die PIDs, die aufgenommen werden, an.
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Aufnahmen

Semfder & Chstun

3sak (deuw) *24.04.2004 345
Dias Erste (dew)  =24.04.2008 05:05
ZDF (dewu) 2404, 2008 005
<

et il

{Machrichtenfaliusles)
Tap-Thama Ehevertrags

Clewer einkaufen Tiefkihispinat m Test
PRUAKTS taghch Kinsthches Kiefergalenk

oV Kontrolls: | AudinVideo altiiert

Wolle Kanne Service taglich

0 Rufnalwnen und Geratestatiztiken
Aufnahmestatus (o) Aufnshmen (3} | Gerstestatus |

Beschraibing
nardg
Rote Rosen
Volls Kanne Seevica baakch
dbspicken
Spwichers Info
Speichare EPG Daten s Datelinfo

Leschen

c:hcaptural|\04-24 _zdf (deu)_w

SErgS
StrgH-Alt+5

|steniark

Bafebila

Lgtzter Sander

Z0F {deu) - Donnerstag, 24.04, 2008, 09:05 - 10:30 {01:25)

Eirfach lecker Erdbesr-Milchrats-Terrine mit Ffirschplres - Promi-Eochen mik Armin RoBmeisr

Diese Registerkarte zeigt die Eintrage in der Aufnahmedatenbank an.

S ]

Disteinarms
c:icapturel\04-24 _3sat (deu) i
cicapture 11\04-24_das erste (d

Frische Dabenbank. suf
Saubere Datenbank
Eomprimiers Datenbank, |

by 4

=]

e In der

Liste werden alle Eintrdge in der Aufnahmendatenbank angezeigt. Ein ,*“ vor

dem Datum bedeutet, dass dieser Eintrag noch nicht abgespielt wurde.

Indem

Sie auf den entsprechenden Spaltentitel klicken, kénnen Sie nach jeder Spalte

sortieren lassen. Ein weiterer Klick auf den gleichen Spaltentitel kehrt die Sortierreihen-
folge um. Per Drag'n’Drop (Ziehen und ablegen) kénnen Sie die Spalten in eine beliebig-
e Reihenfolge sortieren. Mit einem Rechtsklick auf die Spaltentitel erscheint ein Mend,
mit dem Sie Spalten ein- und ausblenden kénnen.

« Uber einen Rechtsklick mit der Maus auf einen Eintrag erhalten Sie das Kontextmenii.

Abspielen: Spielt die aktuell gewahlte Aufnahme ab. Sollte die Datei nicht mehr
vorhanden sein, wird der Eintrag automatisch aus der Liste (und Datenbank) ent-
fernt.

Speichere Info: Erzeugt eine Infodatei flir den gewahlten Eintrag aus den Daten
der Datenbank.

Speichere EPG Daten als Dateiinfo: Schreibt die Dateiinfo in die gewahlte Auf-
nahmedatei.

Loschen: Loscht den gewahlten Eintrag aus der Datenbank und die dazugeho-
rige Aufnahmedatei.

Sollte der Eintrag zu einer laufenden Aufnahme gehoéren wird dieser Timer ge-
I6scht (Einmaltimer) bzw. gestoppt (Wiederholungstimer).

Datenbank: Bietet die gleichen Datenbankfunktionen wie in den Aufnahme Ein-
stellungen beschrieben.

Befehle: Siehe Anhang .Commands.ini*
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Details Wahlen Sie eine Aufnahme, indem Sie sie mit der Maus anklicken. Im unteren
Teil des Fensters erscheinen ausfuhrliche Informationen (sofern verflgbar). Sie veran-
dern die Aufteilung zwischen der Liste und den detaillierten Informationen, indem Sie die
dazwischen liegende helle Linie mit der Maus verschieben.

Auf diese Weise kénnen Sie erreichen, dass eine langere Inhaltsangabe ohne Rollbal-
ken angezeigt wird. Mit einem Rechtsklick der Maus in die Detaillierten Informationen er-
halten Sie ein Kontextmenu, das lhnen erlaubt, den Eintrag zu markieren und zu kopie-
ren. Ebenso kénnen Sie dort die Schriftarten fur die verschiedenen Elemente einstellen.

Geratestatus
| 2
1 Aufnahmen und Gerdtestatistiken g@
Aufnahmestakus (00 ] aufnahmen (75) Geratestatus (5) l
FireDT% BOW Tuner DWES (1) Sakellit Bewvorzugt
Showdown auf dem Schrakkpl, ., DMAx 21,81 MB 1
Techna Frand B0 0E8-5 Tunar (21 Satfalt Aformard
DT¥-D¥B Mantis D¥YBS BDA Receiver {3) Satellit Mormal
&% Kontrolle; | Budiofvideo akkiviert w Ik

Diese Registerkarte zeigt den Status der vorhandenen DVB-Geréte.

Das fiur die TV Wiedergabe genutzte Gerat wird fett dargestellt.
Ein fur Bild in Bild genutztes Gerat wird in kursiver Schrift dargestellt.

Laufende Aufnahmen werden unter dem jeweiligen Gerat aufgelistet mit Angabe der
Beschreibung, des Senders, der geschriebenen Datenmenge und der Anzahl der fehlen-
den Pakete.

In der Hardwareliste bekannte aber nicht vorhandene Gerate werden abgeblendet
(grau) dargestellit.

Geréate deren Status auf ,,nicht benutzen” steht werden nicht angezeigt.
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Senderliste

Das Senderlisten Fenster

Das Senderlisten Fenster dient der Auswahl und der Filte-
rung von Sendern. Die Senderauswahl geschieht durch einen
Mausklick auf den entsprechenden Sender.

Andocken: Sie kénnen die Senderliste an das Hauptfenster
andocken, indem Sie sie mit der Maus in unmittelbare Nahe
des rechten oder linken Randes ziehen. Sie rastet dort beim
Loslassen der linken Maustaste automatisch ein. Wenn Sie die
oberen/unteren Ecken der beiden Fenster in ausreichende
Nahe bringen, findet zusatzlich ein vertikales Einrasten zwecks
bidndiger Anordnung statt. Die angedockte Senderliste wird
(auch unsichtbar) mit bewegt, wenn Sie das Hauptfenster ver-
schieben.

Sender, die in der DVB-S2-Norm senden, werden blau darge-
stellt.

Einem Sender kénnen zuséatzliche Audiospuren untergeord-
net sein, wenn er verschiedene Audioformate (MPEG, AC3,
AAC) oder verschiedene Sprachen bietet. Sie kénnen die An-
ordnung der Audiospuren mit dem Senderlisteneditor veran-
dern.

Ein Klick mit der rechten Maustaste ruft das Kontextmenu auf.

Das Kontextmenii

« Alle Ausklappen: Zeigt alle Elemente des Senderbau-
mes an.

« Alle Zusammenklappen: Zeigt nur die oberste Ebene
des Senderbaumes an.

.

i Senderliste

Suche
S @ fetrs 19.2 825 ~
= £ Video ]
= | ARDYIDF 11
= @ Das Erste (deu)
& Das Erste (2ch)
0 Das Erste (BC3,dd)
£ o ZDF (dew)
# R 3sat (deu)
& Kika
4* EincExtra
% EirsFestival
€ EinsPlus
2 Z0Fnfokanal
¥ @ Z0Fdokukanal fdeu)
@ FDFthesterkanst
+- o arte (per)
= |[=y Private 1
¥ R ATL Television
% €8 saT.1
& RTL2
% Super RTL
- lﬁb ProSieben
@2 habed eins
& VoK
& TELES
i NICK Garmaty
i COMEDY CENTRAL Garmany
a0 DMAY
I3 Cartoon 5 -
956 Programme fiterad (RC)

| sandericten Edtor | | SchisBen |

Die Senderliste

« Filtere aus: Versteckt Elemente der Liste nach vorgegebenen Kriterien:

« TV:Versteckt alle TV Sender.
« Radio: Versteckt alle Radio Sender.

« Unverschliisselt:
Sender (FTA)

« Verschliisselt: Versteckt alle verschlisselten Sender

(Encrypted)

» Filter: Filtert die Senderliste nach vorgegeben Kriterien:

« Zeige nur wéhlbare Sender: Zeigt nur Sender,

wiedergegeben werden koénnen. (Can tune)

« Zeige AC3: Zeigt nur Sender mit AC3 Tonkanal an.
» Zeige Favoriten: Zeigt nur Sender an, die in der Favo-

ritenliste stehen.

Versteckt alle unverschlisselten

alle fusklappen

Al Fusammenklappen

Fitere aus Lg
Fiker 4
GGruppéere nach L

v Zeige AudhofVideo Gruppen
Zeige Zendernummern
Sortiere nach Sendername
. Sortiere nach Kategorie
die
Sende zu Favoriten
Letzter Sender
v Zeige EPG Himueis
Serderlisten Editor
Das Kontextmendi

Der aktuelle Filterstatus wird im Statusbereich im unteren Teil der Liste per Buchstabe
signalisiert: ,filtered (TV, Radio, FTA, Encrypted, AC3, FaVorit, Can tune).

Die Filterung und Sortierung wirkt sich nur auf die Darstellung in den Senderlisten Fens-
tern aus, die zugrunde liegende Senderliste wird dadurch nicht beeinflusst.
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» Gruppiere nach: Zeigt die Sender nach bestimmten Kriterien gruppiert an:

» Keine: Zeigt die Sender ohne jegliche Gruppierung.

» Kategorie: Gruppiert die Sender nach Kategorie.

- Sat + Kategorie: Gruppiert die Sender nach Satelliten mit der Untergruppierung

Kategorie.

« Sat + Frequenz: Gruppiert die Sender nach Satelliten mit der Untergruppierung
Frequenzen. Diese Funktion ist nutzlich, um festzustellen welche Sender auf

dem gleichen Transponder (Mux) liegen.

« Zeige Audio/Videogruppen: Teilt die Sender in Audio/Video Untergruppen auf in den

Ansichten Gruppiere nach Sat + ... .

+ Zeige Sendernummern: Blendet vor den Sendernamen die Sendernummer in eckigen

Klammern ein.

« Sortiere nach Sendername: Sortiert die Sender alphabetisch.

- Sortiere nach Kategorie: Sortiert die Kategorien alphabetisch.

- Sende zu Favoriten: Flgt die markierte Kategorie/den markierten Sender zur Favori-

tenliste hinzu.

» Letzter Sender: Schaltet die TV Wiedergabe auf den letzten Sender um.

+ Zeige EPG Hinweis: schaltet das Hinweisfenster mit dem aktuellen EPG-Details, das
beim Druberfahren mit der Maus angezeigt wird ein und aus.

» Senderlisten Editor: Zeigt den Senderlisten Editor an.

Die Suche

Uber die Suche kann die Senderliste nach Sendern durch-
sucht werden, die eine bestimmte Buchstabenkombination
enthalten. Das Ergebnis wird direkt in der Senderliste als
eine Auswahl von Sendern dargestellt.

Um den Suchmodus zu verlassen, l6schen Sie einfach den
Suchbegriff aus dem Suchfeld.

Ein Doppelklick in das Suchfeld l6scht den Suchbegriff
ebenfalls.

Die Senderliste findet sich mit den oben geschilderten
Funktionen ebenso im Aufnahme-Programmierungs- und im
EPG-Fenster wieder. Auch dort stehen Ihnen die gleichen
Méoglichkeiten zur Verfugung.

Die Einstellungen in der Senderliste wirken sich global auf
alle Senderlisten-Fenster aus (auRer dem Senderlistenedi-
tor-Fenster) und werden in der setup.xml abgespeichert,
damit Ihnen beim nachsten Start lhre Einstellungen wieder
zur Verfugung stehen.
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Das Senderlisten Editorfenster

Im Senderlisteneditorfenster |**Sendertisten Editor ]|
kénnen Sie |hre Sender, die |t Duedaten
. . . 2
Senderliste und die Favoriten 23 Ve = e )
verwalten 4 J’f“?éifﬁm] i Turer Type | Satebt w] (2 [v]
) = & Do Erste (det) y
. . % Do Erste (2ch) DHSEqC Pdone |
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Senderlisteneditorfenster mit Sendereditorbereich

Die Senderauflistung

In der Senderauflistung sind alle verfiigbaren Sender nach Kategorien in einer Baumstruktur ge-
ordnet. Ganz zuoberst in der Hierarchie steht der Stammordner (Root), der zum Beispiel einer
Satellitenposition wie Astra entspricht.

Jeder Stammordner enthalt zwei Unterordner namens Video (fur Fernsehsender) und Audio (fur
Radiosender). Diese Unterordner enthalten wiederum Unterordner, in denen die Sender nach
Kategorien eingeordnet sind. In den Kategorie-Ordnern befinden sich schlief3lich die Sender.
Falls sie gemal der neuen DVB-S2-Norm senden, werden sie blau dargestellt. Sie erfordern
eine DVB-S2-Karte, die diese Empfangsart beherrscht.

Einem Sender kénnen zusatzliche Audiospuren untergeordnet sein, wenn er verschiedene
Audioformate (MPEG, AC3, AAC) oder verschiedene Sprachen bietet. Wenn Sie eine altere
Senderliste verwenden oder importieren, werden die Audiospuren noch als separate Sender-
eintrage erscheinen. Sie kdnnen sie wie im Bild oben einordnen, indem Sie sie mit der Maus auf
den Haupteintrag ziehen.
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Die Senderliste kdnnen Sie auf folgende Weise umgestalten:

Umbenennen: Klicken Sie langsam zweimal auf den Namen eines Stammordners, einer
Kategorie, eines Senders oder einer Audiospur — also kein schneller Doppelklick. Da-
nach erscheint eine Schreibmarke, so dass Sie den Namen andern koénnen. Nur Video-
und Audio-Ordner lassen sich nicht umbenennen.

Umsortieren durch Ziehen und Ablegen: Ziehen Sie das Objekt, das Sie verschieben
wollen, mit der Maus an die gewinschte Position. Nur die Video/Audio-Ordner lassen
sich nicht verschieben. Wenn Sie einen Sender in eine andere Kategorie beférdern wol-
len, ziehen Sie ihn zu dem betreffenden Ordner, und lassen Sie ihn auf das Symbol fal-
len. Beim Verschieben in einen anderen Stammordner bleibt die Kategorie-Zugehorig-
keit des Senders erhalten: Falls seine Kategorie in dem neuen Stammordner noch nicht
existiert, wird sie dort neu angelegt. Ebenso lassen sich Kategorie-Ordner in einen an-
deren Stammordner verschieben. Sie gelangen dabei automatisch in den richtigen Un-
terordner (Video oder Audio).

Auch zu einem Sender gehoérende zusatzliche Audiospuren lassen sich mit der Maus
umsortieren. Wenn Sie eine Audiospur auf den dazugehoérigen Haupteintrag ziehen,
tauscht sie mit diesem die Position, wird also selbst zum Haupteintrag. Auf diese Weise
bestimmen Sie, welche Audiospur bei der Senderauswahl standardmaBig verwen-
det wird.

Umsortieren mit der Tastatur: Die Tastenkombinationen [Umschalt]+[1] und [Um-
schalt]+[|] verschieben einen markierten Sender, eine Kategorie oder einen Stammord-
ner eine Position nach oben bzw. unten, [Umschalt]+[Pos1] und [Umschalt+[Ende] an
den Anfang bzw. das Ende innerhalb des jeweiligen Ordners.

Mit der ,Entf“ Taste kdnnen Sie das gewahlte Element I6schen.

Uber die Tastenkombination STRG- SHIFT- + (numerische Tastatur) kénnen Sie den
Baum komplett ausklappen und STRG+ SHIFT+ - (humerische Tastatur) zusammen-
falten.

Uber die inkrementelle Suche kdnnen Elemente ausgewahlt werden. Dazu markieren Sie das
gewunschte Startelement und tippen dann den gesuchten Begriff inklusive Grofd/Kleinschrei-
bung ein.

Diese Suche arbeitet mit einem Timeout. Das bedeutet: Wenn Sie innerhalb einer gewissen Zeit
(1 sek.) keinen weiteren Buchstaben eintippen, wird eine neue Suche angefangen.

Sie kdnnen auch das Suchfeld benutzen. Tragen Sie dort den gesuchten Begriff/Wortteil ein
und dricken Sie die Eingabe Taste. Zum nachsten Suchergebnis gelangen Sie Uber einen wei-
teren Druck der Eingabe Taste.
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Die in der Senderliste verfigbaren Befehle kon- ;  ZuFavariten kopieren Fs |
nen Sie im Kontextmeniu anwahlen, das nach ei- -

” ) ) |§endergruppe einstellen r Gruppe &
nem Rechtsklick erscheint, oder in der Symboll- ; _ Gruppe B
eiste am unteren Rand. Es gibt folgende Méglich- :  Importieren L -
keiten: ¢ Exportieren Strg+E Gruppe &
Speichern Skro+5
- Zu Favoriten. ko.pieren: .Kopiert die gewahlte Meu laden Strg+R
Gruppe/Sender in die Favoritenliste. i ;
Lasche Sendetliste Skra+Dr
- Sendergruppe einstellen: Weist der gewahlten E DiSEqC Editor strg+0Q
Gruppe/Sender eine Sendergruppe zu. | Bearb, Fav, Strg+F
| Suchlauf. .. Fa
a . , . o
Import: Uber diesen Button kdnnen sie eine Aufklappen Fa
Senderliste importieren. Die Importformate sind | Zusammenklappen F7
von den installierten Importplugins abhangig. | Ipin zwischenablage Strg+alk+C

E Export: Wenn kein Element der Senderliste markiert ist, wird die gesamte Senderliste ex-
portiert, ansonsten wird der markierte Zweig/Eintrag exportiert. Mogliche Exportformate sind:
,Ini“und ,Csv*.

Das INI-Format ist besonders fir den Austausch von Senderlisten geeignet. Sie kdnnen es be-
nutzen, um lhre Senderliste als Dateianhang im DVBViewer-Forum anderen Anwendern zur
Verfligung zu stellen — besonders DVB-T-Listen finden dankbare Abnehmer. Eine ansehnliche
Sammlung ist bereits hier im DVBViewer-Forum verfigbar.

E Speichern: Speichert die Senderliste.

Die Senderliste wird in der Datei channels.dat gespeichert. Wo sich die Datei befindet, se-
hen Sie, wenn Sie im Hauptfenster den Menlpunkt ,/nfo/ Konfigurationsordner® anwahlen. Es
empfiehlt sich, eine Kopie der Datei als Backup anzufertigen, so dass die Senderliste im Falle

eines Ungliicks schnell wiederhergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn Sie mit viel
Zeitaufwand ihre personliche Liste gestaltet haben.

Neu Laden: Ladt die Senderliste erneut von der Festplatte. Achtung: Alle zuvor gemach-
ten Anderungen werden dadurch Uberschrieben.

E Losche Senderliste: Loscht die Senderliste im Speicher.
- DISEqC Editor: Zeigt den DiISEqC Editor an.

- Bearb. Fav.: Zeigt den Favoriteneditor an.

- Suchlauf: Zeigt das Sendersuche Fenster an.

- SchlieBen: SchlieBt das Fenster. Die Anderungen werden erst beim Beenden des
DVBViewers gespeichert (sofern Sie nicht zuvor den ,Speichern® Button gedrickt haben).

- ID in Zwischenablage: Kopiert die SenderlD des gewahlten Senders in die Zwischenabla-
ge. Diese ID wird fir einige Plugins gebraucht oder fir den -c Commandline Befehl.
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Der Sendereditorbereich

Im Sendereditorbereich konnen sie die Daten des gewahlten

Senders andern, den Sender l6schen oder einen neuen ;”*“'-":* e
. . . . SEarmimor ra l3.2
Sender erstellen. Der Sendereditorbereich wird automatisch
angezeigt, sobald Sie einen Sender auswahlen. Alle Ande- ™™ R .
rungen missen mit dem Aktualisieren Button (bernommen  “% o ¥
werden. LB
. Transpondes
« Name: Der Name, unter dem der Sender in der Sen- """ L ]
derliste und den Favoriten erscheint. Il e | me e bl
- Kategorie: Die Kategorie des Senders. Falls Sie sie =D el Toge (W) | 22Khe |w
andern und der von |lhnen eingegebene Kategorie- Mtk L LOF {MHz) 10600 |»
Name in dem Stammordner noch nicht existiert, wird ...
eine entsprechende neue Kategorie angelegt. Harme Das Ersie (deu)
. . Eategoria ARDIZOF
» PIDs: Damit der Empfanger erkennen kann, welche —
. Video PID 101 Wideo Types: | MFEGE v
Daten des Datenstroms zu welchem Sender gehoren = =
. . . . Fudio PID iz Audo Type || MPEG
End V\{elc_her Qrt dleNDaten S|r|13d, Vllllrdléede'?' Datenpa- e L
het mét elnecrj enn- hu.mrp_.er d( acE et f entifier) vesrse- S e S
en. Besonders wic tig Ur den Empfang eines Sen- . o e estisten | 50 b
ders ist seine Service-ID (die allgemeine Kenn-Num- e
mer des Senders im Datenstrom), sowie die Audio-
PID und natirlich die Video-PID fiir Fernsehsender. | smasigen || erwerren | Btusisieren

Wenn die Teletext-PID nicht stimmt, wird der DVB-
Viewer fir den Sender keinen Teletext anzeigen kénnen. Die PIDs werden bei einem
Sendersuchlauf automatisch ermittelt.

Die PMT-PID bezeichnet die Paketnummer einer Tabelle, die die verfigbaren Video-,
Audio- und Teletext-Datenstrome eines Senders angibt. Die PCR-PID ist die Paketnum-
mer der mitlibertragenen Zeitinformation (Program Reference Clock), die meistens in
dem Video- oder Audio-Stream enthalten ist. In diesem Fall ist die Angabe der PID nicht
unbedingt notwendig; sie kann gleich 0 sein. Falls die PCR separat Ubertragen wird,
muss die PCR-PID jedoch korrekt sein, da sonst bei Aufnahmen im MPG-Format keine
Daten geschrieben werden, und TS-Aufnahmen aufgrund der fehlenden Zeitinformation
eventuell beim Abspielen Probleme machen.

Videotyp: Legt fest, ob der Sender die Videodaten nach dem MPEG2- oder dem H.264-
Standard komprimiert.

Audiotyp: Legt fest, ob der Sender die Audiodaten nach dem MPEG-, dem AC3 oder
dem AAC-Standard komprimiert.

Verschliisselt: Hier finden Sie ein Hakchen, wenn ein per Sendersuche gefundene
Sender verschlisselt sendet

Vom EPG ausschlieBen: Ein Hakchen an dieser Stelle besagt, dass der Sender nicht
in den EPG Ansichten aufgelistet werden soll.

EPG: Uber diese Liste legen sie fest, welche EPG-Arten ein Sender empfangen darf.
(internes EPG, Sonder-EPG wie Siehfern oder MHW und externes EPG).
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Transponder-Eigenschaften

beziehen sich auf den gesamten Datenstrom, in dem der Sender enthalten ist:

Frequenz: Die Frequenz des Datenstroms, in dem der Sender zusammen mit anderen
Sendern kodiert ist. Fur Satellit wird sie in MHz angegeben, fir DVB-T und DVB-C in
KHz.

Symbolrate (Satellit, Kabel): Besagt, wie viele Daten pro Sekunde in dem Datenstrom
Ubertragen werden.

Stream-ID: Eine Nummer, die dem Transportstream zugeordnet ist, in dem der Sender
Ubertragen wird. Der DVBViewer bendtigt sie, um dem Sender EPG-Daten zuordnen zu
kdénnen. Bei falscher Stream-ID wird kein EPG fur den Sender angezeigt.

Polarisation (Satellit): Die Ausrichtung der vom Satellit empfangenen elektromagneti-
schen Wellen, die der LNB (die Empfangseinheit) unterscheiden kann. Durch die Ver-
wendung von horizontaler und vertikaler Polarisation kdnnen in einem Frequenzbereich
mehr Sender untergebracht werden, als es sonst méglich ware. Der Empfanger muss
dem LNB Uber eine Schaltspannung (14 V fur vertikal, 18 Volt fur horizontal) mitteilen,
auf welche Polarisation er sich ausrichten soll.

Bandbreite (terrestrisch): Gibt an, welche Breite ein Sender im Frequenzspektrum be-
legt. Die Bandbreite bei DVB-T kann 6, 7 oder 8 MHz betragen.

FEC (Satellit): Art und Ausmal der im digitalen Datenstrom vorgesehenen automati-
schen Fehlerkorrektur. Meistens ist die Einstellung ,,Aufo” ausreichend, da die DVB-Ge-
rate den Wert selbst ermitteln. Ausnahme: Hauppauge- und FireDTV-Karten erfordern
eine korrekte Angabe der FEC bei Empfang des DVB-S2-Standards.

Modulation (Satellit, Kabel): Gibt an, welche Modulation der Sender verwendet. Viele
DVB-Gerate ermitteln sie automatisch, so dass die Einstellung ,Aufo“ ausreicht.
Ausnahme: Hauppauge- und FireDTV-Karten erfordern eine korrekte Angabe der Modu-
lation bei Empfang des DVB-S2-Standards. Auch bei bestimmten DVB-C-Karten kann
die Angabe der Modulation notwendig sein.

LOF: Die (lokale) Oszillatorfrequenz des LNB, die der DVBViewer beim Empfang des
Senders voraussetzt. Bei Universal-LNBs betragt die LOF fur das Low-Band (bis 11700
MHz) im Allgemeinen 9750 MHz, fir das Highband (ab 11700 MHz) 10600 MHz. Der
LNB produziert dieses hochfrequente Signal, um die vom Satelliten ausgestrahlten Fre-
quenzen auf eine Zwischenfrequenz herabzumischen, da sie sich sonst nicht durch ein
Antennenkabel transportieren lieen.

DVB-Netzwerk-Eigenschaften.:.

Stammordner: Der Name des Stammordners, in dem der Sender enthalten ist.

Tunertyp: Der Tunertyp des DVB-Netzwerkes, zu dem der Sender gehért (Kabel, Satel-
lit, terrestrisch).

DIiSEqC (Satellit): Dient zur Auswahl einer bestimmten Satellitenposition.

Gruppe: Durch Auswahl in dieser Liste weisen Sie dem Sender eine der drei Sender-
gruppen A, B, C zu. Unter ,Einstellungen/ Optionen/ Hardware” kénnen Sie festlegen,
welche DVB-Gerate flr welche Sendergruppen zustandig sind. Diese manuelle Zuord-
nung zwischen Sendern und DVB-Geraten ist nur in speziellen Fallen notwendig (z.B.
bei zwei DVB-S-Karten, die an zwei separate Satellitenschiisseln angeschlossen sind).
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Der Gruppeneditorbereich Nome Astra 19.2

Im Gruppeneditorbereich kénnen Sie die Daten der ge-
wahlten Gruppe andern oder die Gruppe I6schen. Die zur
Verfiigung stehenden Funktionen sind abhangig von der “F=% %

Art der Gruppe, die Sie gewahlt haben. [t ]

ke || ceed
Die Anderungen werden erst mit einem Klick auf den Uber-  piseqc Nare |
nehme Button Gbernommen. A :
Zusatzlich konnen Sie in diesem Bereich auf bequeme v Te——
Weise flr ganze Sendergruppen festlegen, welche Art von ' :
EPG sie empfangen sollen. g
._|DVE EFG
« DVB EPG: Das von den meisten Sendern mitgesen- L5 M) £pG
dete EPG. Der Umfang und die Menge an gesende- ~ —“%me=&s
ten Informationen ist alleine von den Sendern ab- | Enshiefen | | susschieden |
hangig.

Gruppeneditorbereich (Ausschnitt)
« SFI, MHW(+): Diese EPG-Art funktioniert im Mo-

ment nur beim SAT Empfang. Es handelt sich um das Sieh Fern Info von TechniSat
bzw. um das von der Canal digital Gruppe ausgestrahlte MHW (+). Es bietet fur viele
Sender umfangreichere Informationen oder Informationen fir Sender, die kein eigenes
EPG ausstrahlen.

+ Externes EPG: Es besteht auch die Méglichkeit, EPG aus externen Quellen wie xmITV
usw. in den DVBViewer Pro einzuspeisen.

Wenn Sie eine andere Quelle als das DVB EPG verwenden, ist es ratsam den DVB-
EPG Empfang abzuschalten, da dieses EPG ansonsten die vorhandenen Informationen
Uberschreiben kann.

Wahlen Sie die gewiinschten EPG-Art(en) aus und klicken Sie ,EinschlieBen”, um den EPG
Empfang fur diese Art(en) bei den gewahlten Sender zu erlauben, und ,AusschlieBen®, um die
Sender davon auszuschlieRen.

Die Standardeinstellung der Sender erlaubt den Empfang aller drei EPG-Arten.
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Der Favoriteneditor

© Senderlisten Editor
Suche Favoriten Editor
= . Asira b WALl [ 1 News =
# 1C3 video 825 e N4
= Iy Audo 248 < Phosnix
# - y DIGITAL+ 2 e v
# o C5AT 57 ¢ Babn TV
% 2 ARD 5 ot LCP
#3 Spain 1 ! Bloamberg TV Germany
# |33 Jugendprogramme 4 e ELIRONEWS (fra)
O e | s n =5 Private
# 2 Cassic ! e RTL Tedevision
+13 Youth iz e SAT.1 (AC3)
- [3) PREMIERE 7 <= RTL2
# 3 Info 25 e Super RTL
# |3 France 8 sy ProSieben (4C3)
+ (3 hetherlands ia e habel eirs
# 3 Diverse 2 e WON
# |3 Rad Maryia 1 i TELES
# | Eunocied 1 o NICK Garmany
+\) RADIS Mewe Hoffrung 1 < COMEDY CENTRAL Germarny
# |3 RTEF 1 e Divbi
# | unknown z1 = ARDIOF
) OVERCH 1 i Das Erste (dew)
# Iy UPC Direct 3 7 IOF (dey)
# [ Bebaligital 1 T et (dew)
+\3 ARDBR i e Kika
# I CAMALDIGITASL 3 o BrsExtra
- T-Systams 1 i EirsFestival
& ) ORF 14 iy EnsFlus w
+ |3 Rado Maria Osterreich i
% j T¥ Waanderen 7 - + Q@ W&
&) (&) (W) (=) (5] [ostac eator] o v, | [t ] [ scieten |

Favoriteneditor (rechts)

Mit dem Favoriteneditor konnen Sie lhre Favoriten verwalten. Die die unter ,Senderlisten-Edi-
torfenster” erlauterten Bedienungsmadglichkeiten gelten ebenso fiir den Favoriteneditor.

Sie kénnen Sender oder Untergruppen aus der linken Senderliste in die rechte Favoritenliste
per drag’'n’drop einfligen. Ebenso kénnen Sie innerhalb des Favoriteneditors die Eintrage um-
sortieren.

Uber die grafischen Bedienbuttons im unteren Bereich der Liste kénnen Sie
4+ Den aktuell wiedergegebenen Sender im Hauptfenster in die Liste einflgen.
_1 Eine neue Gruppe erzeugen.
‘sl Den markierten Eintrag loschen.
=l Die Favoritenliste speichern.

.~ Die Favoritenliste neu laden. Achtung: lhre Anderungen seit dem letzten Speichern
gehen verloren.
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Der Sendersuchlauf

Anstatt in der Registerkarte ,Editieren“ miihsam die Daten flir einen neuen Sender zu erfassen,
konnen Sie auch den DVBViewer eine Sendersuche durchfiihren lassen. Er ermittelt dann alle
relevanten Daten der Sender flr Sie.

Sendersuchlauf
Sendersuchlauf: F
Ermiglicht die automatische Sendersuche nach neuen TY- und Radiosendern. s l !
Stammordner el EmpFangstyp | Satellic W
Transpondetliske | Astra 19,2°E ™ Gruppe | &
LOF 1 LOF 2 LOF SW  DiseqC
9750 10600 | 11700 | |keiner v
Freguenz (MHz) 10743 : 1 [ ] mur Ureverschiiisselte Sender
= fktualisieren
Endfrequenz (MHz) 12728 =:= 79 Sendernamen aktualisieren
’ Freq. scannen ] ’ﬁereich SCANMEn
Satelit Transponder 10817 Mhz, 22000, YER
1 3% PAT  PMT  SDT
31 Programme gefunden 35 Programme akkualisiert
Akfuelles Gerat: -
Inicast Metwork Device Schliefien

Die Schaltflachen haben folgende Bedeutung:

» Freq. scannen: Untersucht nur eine einzelne Frequenz, die im Feld ,Frequenz® einge-
tragen ist.

» Bereich scannen: Untersucht schrittweise alles von ,Frequenz® bis ,Endfrequenz”.

» Stop: Diese Schaltflache erscheint wahrend eines Suchlaufs und ermdglicht es, ihn ab-
zubrechen.

Beim Start des Suchlaufs versucht der Scanner zunachst, ein noch freies DVB-Gerat mit dem
erforderlichen Tunertyp zu verwenden. Wenn keines vorhanden ist bzw. Sie nur eines besitzen,
unterbricht der Suchlauf den Fernseh- und Radioempfang. Falls eine Aufnahme das erforderli-
che Gerat besetzt, erhalten Sie die Meldung mit der Moglichkeit die Aufnahme oder den Such-
vorgang abzubrechen.

Fir einen Sendersuchlauf fur den DVB-IPTV Empfang benutzen Sie bitte die spezielle Tran-
sedit_IPTV Version aus dem Mitgliederbereich. Aufgrund des speziellen Suchverfahrens fir
DVB-IPTV Sender ist ein Suchen dieser Sender im DVBViewer noch nicht maglich.
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Weisen Sie im ersten Feld den Suchergebnissen einen eigenen Stammordner zu. Sie
werden maoglicherweise einen Haufen unerwlnschter Sender finden (z.B. Pay-TV-Sen-
der...). Auf diese Weise konnen Sie jedoch, nachdem Sie interessante neue Sender her-
ausgepickt und in lhre Liste Ubernommen haben, den Rest bequem eliminieren, indem
Sie einfach den Ordner wieder I6schen. Sie kdnnen aus der Liste auch einen vorhande-
nen Stammordner auswahlen.

Wahlen Sie den entsprechenden Empfangstyp. Der DVBViewer nutzt dann automa-
tisch ein passendes Gerat, sofern vorhanden, und tragt die entsprechenden Transpon-
derlisten in die Transponder Auswabhlliste ein.

Transponderliste: Eine in einer INI-Datei gespeicherte Transponderliste ermdglicht ei-
nen effizienten Suchlauf. Sie enthalt die Frequenzen, die in einem DVB-Netzwerk ver-
wendet werden, sowie weitere flir den Empfang erforderliche Parameter. Besonders not-
wendig sind sie fir den Satellitenempfang. Fur wichtige Satellitenpositionen bringt der
DVBViewer Pro Transponderlisten mit. In diesem Feld wahlen Sie die passende Liste flr
den Suchlauf aus. Die Zuordnung merkt sich der DVBViewer Pro Uber das Beenden des
Programms hinaus. Es gibt auch die Mdglichkeit ,keine“ einzustellen. Dies hat je nach
Tunertyp verschiedene Auswirkungen:

- DVB-T: Bei fehlender Angabe einer Transponderliste verwendet der DVBViewer
Pro eine interne Frequenzliste, die fir Deutschland und einige andere europai-
sche Lander passend ist. Nachteile sind damit nicht verbunden.

» DVB-C: Bei fehlender Angabe einer Transponderliste verwendet der DVBViewer
Pro eine interne Frequenzliste, die fiir Deutschland passend ist, muss jedoch die
Modulation und Symbolrate durch Ausprobieren herausfinden, wodurch der
Suchlauf mehr Zeit beansprucht. Es erscheint ein zusatzliches Eingabefeld, in
dem Sie eine Liste von durch Kommas getrennten Symbolraten eintragen kon-
nen, die versucht werden sollen. Als Vorgabe enthalt das Feld die in deutschen
Kabelnetzen Ublicherweise verwendeten Symbolraten.

+ DVB-S: Bei fehlender Angabe einer Transponderliste fuhrt der DVBViewer Pro
einen so genannten ,Blind Scan® durch, der nur als Notlésung zu betrachten ist,
da er durch ,blindes* Ausprobieren von Frequenzen und anderen Parametern er-
heblich langer dauert und keine prazisen Ergebnisse liefert. Es erscheint ein zu-
satzliches Eingabefeld, in dem Sie eine Liste von durch Kommas getrennten
Symbolraten eintragen kénnen, die versucht werden sollen. Als Vorgabe enthalt
das Feld die auf der Satellitenposition Astra 19° Ost verwendeten Symbolraten.
Ein weiteres Feld dient zur Eingabe der Schrittweite, mit der der Frequenzbe-
reich stichprobenartig untersucht werden soll. Die Vorgabe ist 5 MHz. Eine gro-
Rere Schrittweite beschleunigt den Vorgang, erhoht aber die Gefahr, dass Sen-
der Ubersehen werden. DVB-S2-Sender kdnnen auf diese Weise nicht gefunden
werden.

Sendergruppe (A, B, C): Durch die Auswahl in dieser Liste bestimmen Sie, welcher
Sendergruppe die Suchlauf-Ergebnisse zugeordnet werden, und gleichzeitig, welches
der unter ,Einstellungen/ Optionen/ Hardware” aufgezahlten Gerate fur den Suchlauf in
Frage kommt. In den Hardware-Optionen kdnnen Sie festlegen, dass ein DVB-Gerat nur
fur bestimmte Sendergruppen zustandig ist und fir andere nicht benutzt werden soll.
Diese manuelle Zuordnung von DVB-Geraten ist nur in speziellen Fallen notwendig.

Die LOF-Einstellungen (Local Oscillator Frequency, LNB-Frequenz) lassen Sie am
besten unverandert.

DiSEqQC mussen Sie im Allgemeinen nur einstellen, wenn lhre Anlage mehrere Satelli-
tenpositionen empfangen kann (zum Beispiel Astra und Eutelsat) und Sie mit dem Such-
lauf eine bestimmte Position abgrasen wollen. Von Bedeutung ist diese Einstellung
auch, wenn Sie mit der Einstellung ,Aktualisieren” scannen (siehe unten).
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» Frequenz: Dieses Feld bestimmt die Frequenz, die gescannt wird, falls Sie den Such-
lauf mit ,Frequenz scannen” starten. Bei ,Bereich scannen® bedeutet der Wert die Start-
frequenz, mit der der Suchlauf beginnt. Die Vorgabe ist die erste in der eingestellten
Transponderliste vermerkte Frequenz.

« Endfrequenz: Dieses Feld hat nur Bedeutung, wenn Sie den Suchlauf mit ,Bereich
scannen” starten. Es bestimmt, bis zu welcher Frequenz gesucht wird. Die Vorgabe ist
die letzte in der eingestellten Transponderliste vermerkte Frequenz.

Benutzen Sie die Aufwarts/Abwarts-Buttons, um zur jeweils nachsten/vorherigen Fre-
quenz weiterzuschalten, die in der eingestellten Transponderliste verzeichnet ist. Die
Felder rechts daneben geben bei Satellit und Kabel die laufende Nummer des Eintrags
in der Transponderliste an. Bei terrestrischem Empfang (DVB-T) handelt es sich um die
der Frequenz zugeordnete Kanalnummer (VHF-Kanale 2..12 und UHF-Kanale 21..69).

- Sortiert nach Anbieter / Frequenz: Diese Optionen bestimmen, ob Kategorie-Ordner
fur neu gefundene Sender gemafl deren Anbieter (z.B. ,RTL World“) oder deren Fre-
quenz und Polarisation (z.B. ,12187 H®) erzeugt werden.

Bei DVB-T ist die Sortierung nach Frequenz vorzuziehen, weil Sie so besser Funde aus
Ihrer Region und aus Nachbarregionen unterscheiden kdnnen. Letztere liefern meist ein
schwacheres Signal und sind damit storanfalliger.

« Wenn ,Nur unverschliisselte Sender* aktiviert ist, werden beim Suchlauf nur frei emp-
fangbare Sender in die Senderliste eingeflgt.

« Schalten Sie ,,Aktualisieren®“ ein, wenn Sie mochten, dass der DVBViewer wahrend
des Suchlaufs Uberpriift, ob ein gefundener Sender bereits in der Senderliste vorhanden
ist. In diesem Fall wird er nicht neu in die Liste eingetragen, sondern nur auf den neues-
ten Stand gebracht. Voraussetzung dafir ist, dass der gefundene Sender die gleiche
Service-PID, Audio-PID und die gleiche DiSEqC-Einstellung wie der bereits vorhandene
aufweist. Achten Sie also auf die passende DISEqC-Einstellung, wenn Sie einen Such-
lauf mit Update durchfiihren mdéchten.

« Sendernamen aktualisieren: Aktualisiert die Sendernamen beim Scannen.

« Statusbereich: Dieser Bereich informiert Sie Uber den Fortschritt des Suchlaufs. Die
drei Farbfelder PAT, PMT und SDT beziehen sich auf Tabellen, die der DVBViewer aus
dem Datenstrom liest. Rot bedeutet ,nicht gefunden®, Gelb ,in Arbeit” und Grin ,erfolg-
reich abgeschlossen®.

Das fir die Suche verwendete Gerat wird im unteren Bereich des Fensters angezeigt.

Das spezialisierte Scanner-Programm TransEdit bietet erweiterte und komfortablere Suchlauf-
Méglichkeiten. Es ist in der Lage, Transponderlisten automatisch auf den neuesten Stand zu
bringen, die Scan-Ergebnisse zu sortieren, eine beliebige Auswahl direkt in die DVBViewer-
Senderliste zu exportieren, und von den Suchlauf-Ergebnissen abweichende Eintrage zu aktua-
lisieren.

Nach einem ,Aktualisieren“ Suchlauf sind im Senderlisteneditor alle aktualisierten Sender in
fetter Schrift dargestellt.
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Kommandoparameter

Sie kébnnen dem DVBViewer Pro beim Start verschiedene Kommandoparameter mit auf den
Weg geben. Sie werden auch verarbeitet, wenn Sie sie bei bereits laufendem DVBViewer durch
einen erneuten Aufruf Ubergeben. Dies startet eine zweite Instanz des DVBViewer Pro, die je-
doch nur die Parameter an die erste Instanz sendet und sich danach sofort beendet, ohne sicht-
bar zu werden.

Auch wenn Sie mit der Kommandozeile in der Windows-Eingabeaufforderung nicht ver-
traut sind, kdnnen Sie Kommandoparameter benutzen. Erzeugen Sie eine Verknlpfung
zur Datei DVBViewer.exe auf lhrem Desktop, indem Sie sie mit der rechten Maustaste
zum gewilnschten Ort ziehen. Es erscheint ein Menu, in dem Sie ,Verknupfung hier er-
stellen“ wahlen.

Nach einem Rechtsklick auf die neue Verknipfung und der Anwahl von ,Eigenschaften®
begeben Sie sich zur Registerkarte ,Verknupfung®. In der Eingabezeile ,Ziel“ sehen Sie
den vollstandigen Dateipfad des DVBViewers. Hier kbnnen Sie durch ein Leerzeichen
getrennt die Kommandoparameter hinter ,DVBViewer.exe“ anhangen. Parameter, die
Leerzeichen enthalten, missen in “Anfuhrungsstriche® eingeschlossen werden, da Win-
dows sonst davon ausgeht, es seien zwei separate Parameter. Nach Abschluss mit OK
wird der DVBViewer durch einen Doppelklick auf die Verknipfung mit dem Parameter
gestartet.

Einen Dateinamen als Parameter versteht der DVBViewer als Aufforderung, die dazu-
gehdrige Mediadatei abzuspielen. Geben Sie den vollstdndigen Dateipfad an, um si-
cherzustellen, dass die Datei gefunden wird. Denken Sie auch an die Anfihrungsstriche,
falls der Pfad Leerzeichen enthalt. Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe “D:\My Secret
Videos\Sandman.mpg"

-f schaltet den DVBViewer in den Vollbildmodus. Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -f

-m bewirkt, dass der DVBViewer minimiert wird, also nur noch als Icon im Infobereich
der Taskleiste sichtbar ist. Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -m

-x mit einer nachfolgenden Nummer veranlasst den DVBViewer Pro, die der Nummer
entsprechende Aktion auszufuhren. Alle in der actions.ini aufgefuhrten Aktionen
konnen Sie auf diese Weise per Kommandoparameter auslosen. Welche Nummer zu
welcher Aktion gehort, sehen Sie in der Datei actions.ini in DVBViewer Pro Pro-
grammverzeichnis.

Sie kdnnen mehrere —x Parameter Ubergeben. Diese Parameter werden dann von links
nach rechts ausgefuihrt. Ein Beispiel, das direkt nach dem Programmstart oder auch im
laufenden Betrieb die Senderliste angezeigt:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -x7

-c schaltet den DVBViewer beim Start oder im laufenden Betrieb in seinen Standby-Mo-
dus, in dem kein Sender empfangen und praktisch keine Prozessorleistung verbraucht
wird. Trotzdem kann der DVBViewer anliegende Timeraufnahmen starten und schaltet
daflr automatisch den betreffenden Sender ein. Deshalb ist dieser Modus bestens ge-
eignet, um das Programm im Hintergrund auf den Beginn einer Sendung warten zu las-
sen. Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -cC
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Erganzungen zum Kommandoparameter -c veranlassen den DVBViewer, einen bestimmten
Sender einzuschalten. Es gibt folgende Moglichkeiten:

+ -cNummer Der Sender mit der angegeben Sender-Nummer (siehe Senderliste) wird
eingeschaltet. Zu beachten ist, dass eine Senderwahl per Sendernummer eventuell
nicht mehr den gewlinschten Sender einschaltet, wenn im DVBViewer Sender geldscht,
eingefiigt oder umsortiert wurden. Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -cl2

« -cName Der Sender mit dem angegebenen Namen wird eingeschaltet: Beispiel:
C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe “-cMTV Central"

» -c:SenderlD Der Sender mit der angegebenen ID wird eingeschaltet. Sie berechnet sich
aus 65536 x Audio-PID + Service-ID. Die Audio-PID und Service-ID (SID) eines Senders
finden Sie im Sendereditorfenster auf der Registerkarte "Editieren”. Falls keine be-
stimmte Audiospur gewahlt werden soll und auch sonst keine Verwechslungsgefahr be-
steht, reicht die alleinige Angabe der Service-ID. Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -c:12060

« -cName:SenderlD Der Sender mit dem Namen und der Sender-ID wird eingeschaltet.
Beispiel:

C:\Programme\DVBViewer Pro\DVBViewer.exe -cVOX:12060

Eingeschaltet wird der jeweils erste Sender der Senderliste, der den Angaben am besten ent-
spricht. Die Suche ist fehlertolerant, so dass ein Sender im Allgemeinen auch dann richtig er-
mittelt wird, wenn von den drei Merkmalen Name, Audio-PID und Service-ID nur zwei oder ei-
nes zutreffend bzw. vorhanden ist. Insbesondere die letzte Mdglichkeit ist geeignet, um einen
Sender eindeutig auszuwahlen.

Die Senderwahl Uber den Parameter -c ermdglicht es, mit speziell praparierten DVBView-

“ er-Verknupfungen eine Liste haufig genutzter Sender (Favoriten) an verschiedenen Stel-
len anzulegen, z.B. auf dem Desktop, im Startmend, in Explorer-Fenstern oder in den Fa-
voriten des Internet-Explorers. Besonders bequem geht das mit dem Zusatzprogramm
Channel Shortcutter, das den Verknupfungen auf Wunsch auch noch Icons und Tasten-
driicke zuordnet.

Folgende Parameter kénnen nur beim Start des DVBViewer Ubergeben werden:

« -debug Startet den DVBViewer Pro im Debug Modus. Es werden dann debug-
Informationen in die im Konfigurationsverzeichnis erzeugte Datei ,Debug.log“ geschrie-
ben. Dieser Modus erlaubt eine Fehlerdiagnose und sollte nur in besonderen Fallen akti-
viert werden.

+ -wizard Startet den DVBViewer Pro im Einstellungswizard Modus.
» -vanilla Startet den DVBViewer Pro im abgesicherten Modus.
» -reset Setzt alle Fensterpositionen beim Starten auf die Standardeinstellung zurtick.
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URLs fur die EPG-Internetsuche

Die Suchfunktion im EPG-Fenster bietet eine Schaltflache ,Internet”, sofern im Konfigurations-
verzeichnis eine Datei EPG URLList.ini mit geeigneten Internet-Adressen und weiteren In-
formationen vorhanden ist. Der Button 6ffnet ein Popup-Men(, das verschiedene Mdoglichkeiten
fur eine Internet-Suche mit dem in der Suchleiste eingetragenen Begriff (standardmalig der Ti-
tel der Sendung) anbietet. Ein Klick auf einen Eintrag 6ffnet eine neue Instanz des Standard-
Browsers.

Die Datei EPG URLList.ini konnen Sie selbst mit einem Texteditor erzeugen bzw. die An-
zahl und Art der Eintrage, die im Popup-Menu erscheinen, andern. Die erste Zeile der Datei gibt
den Sektionsnamen an (immer [URLList]). Ein Beispiel flr einen Eintrag:

[URLList]
URL.O=http://www.google.de/search?g=%22:Item: %22
Name.0=Google

Blank. 0=+

Die Eintrage missen mit 0 beginnend llickenlos durchnummeriert sein. Zu jedem Eintrag geho-
ren drei Angaben:

e URL.x ist die Internet-Adresse der Site, die mit der Suche beauftragt wird. :ltem: (einge-
schlossen durch zwei Doppelpunkte) ist der Platzhalter, fir den der DVBViewer den
Suchbegriff einsetzt. Im obigen Beispiel ist der Suchbegriff durch zwei Anfihrungszei-
chen (Hex-Code %22) eingeschlossen, damit Google den Titel der Sendung als Ganzes
sucht.

e Name.x ist der Name, der in dem Popup-Menu erscheint.

e Blank.x gibt (optional) an, durch was der DVBViewer Leerzeichen in dem Suchbedgriff
ersetzen soll. Google mdchte gerne ein + sehen. Wenn der Eintrag Blank.x fehlt, wird
%20 verwendet, also der Hex-Code flur das Leerzeichen. Dieser Eintrag wird vom DVB-
Viewer Pro ignoriert.

X steht hier jeweils fur die fortlaufende Nummer des Eintrags. Die Internet-Adresse muss so an-
gegeben werden, dass die betreffende Site den Aufruf mitsamt dem vom DVBViewer fur :ltem:
eingefiigten Suchbegriff als Suchanfrage versteht.
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Commands.ini

In den OSD-Fenstern ,Musik“, ,Bilder®, “Video® und , Aufnahmen® und im ,,Aufnahme und Timer-
statistik Fenster Register ,Aufnahmen” kdnnen Sie auf die Eintrage eigene Befehle anwenden.
Diese Befehle konnen VB-Scripte oder Aufrufe von externen Programmen sein. Dafur muss im
Konfigurationsverzeichnis eine Datei commands . ini mit geeigneten Eintragen vorhanden sein.

Die Datei commands.ini konnen Sie selbst mit einem Texteditor erzeugen.
Sie kann folgende Sektionen beinhalten:

. [RecCmd] : Aufnahmen
o [PictureFiles]: Bilder
¢ [VideoFiles]: Video
. [MusicFiles]: Musik

Die einzelnen Befehle haben folgendes Format:

« Name_in_Menu=Befehl
Es gibt zwei Arten von Befehlen: Scripte und externe Programmaufrufe.

Scripte:

Die Scripte mussen im Ordner ,Scripts“ im DVBViewer Programmordner liegen. Sie werden im
Kontext des DVBViewers ausgeflhrt, dass bedeutet in den Optionen/Scripte darf die interne
Scriptengine nicht deaktiviert sein.

Folgende Funktion muss auf jedem Fall in den Scripten vorhanden sein:

sub main (Filename)
[your code here]
end sub

Externe Programmaufrufe:

Externe Programmaufrufe bieten eine flexible Moéglichkeit Aktionen auf ausgewahlte Dateien
auszufuhren.

Der Befehl setzt sich in der Regel aus zwei Komponenten zusammen:

+ Dem Programm (inklusive Pfad)
» Den Parametern, die dem aufzurufenden Programm Ubergeben werden sollen.

Um dem DVBViewer die Unterscheidung zwischen Programm und Parametern zu ermdglichen,
muss zwischen den beiden Teilen ein ,%%" stehen.

Beispieleintrag fir die Commands. ini:
Testbefehll=c:\programme\test.exe%%-0:“"%f"

In den Parametern konnen Sie Platzhalter verwenden, die der DVBViewer dann durch Werte er-
setzt.

Folgende Platzhalter gelten fir alle Sektionen:
*  %n: Dateiname ohne Pfad.
*  %p: Dateipfad
*  %f: kompletter Dateiname.
*  %d: Laufwerk

*  %x: Dateierweiterung
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Diese Platzhalter gelten nur fir die Sektion [RecCmd]:

%t: Aufnahme Titel

*  %i: Aufnahme Info

*  %c: Aufnahme Sendername
e %r: Aufnahme Datum/Zeit

¢« %u: Aufnahme Dauer

Hier eine beispielhafte Commands. ini:

[RecCmd]
Name in Menu=myScript.vbs
Name2?2 in Menu= c:\programme\test.exe%$%-0:“%f"

[PictureFiles]
Name3 in Menu= c:\programme\anderertest.exe%%-o0:“"$f"

Named4 in Menu=myScript3.vbs

[VideoFiles]
Name in Menu=myVideoScript.vbs

[MusicFiles]
Name in Menu=myMusicScript.vbs
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Virtuelle DVB Gerate

Es gibt vier spezielle Geratetypen, die es unter bestimmten Bedingungen erlauben, den DVB-
Viewer auch ohne DVB-Hardware zu nutzen.

» Unicast: Netzwerk Gerat zum Empfang eines Unicast Netzwerkstreams.

« Multicast: Netzwerk Gerat zum Empfang eines Multicast Netzwerkstreams
« IPTV: Netzwerk Gerat zum Empfang von DVB-IPTV.

» Filedevice: Ein Gerat, das den DVB-Empfang aus einer TS-Datei simuliert. Dieses Ge-
rat ist fur Testumgebungen und Demonstrationszwecke gedacht. Im normalen Betrieb
spielt es keine Rolle.

Sie kénnen angelegt werden Uber die

Usermode.ini

Zusatzlich zu den im Mehrbenutzerbetrieb Kapitel erwdhnten Eintrdgen in der Usermode.ini
Datei konnen Sie darin auch die Anzahl verschiedener virtueller Gerate wie Netzwerk oder
DVB-IPTV festlegen.

Diese Eintrage werden in der Sektion [Card] vorgenommen.

Eine Beispiel Konfiguration ware:

[CARD]
Unicast=1
Multicast=1
IPTV=1
Filedevice=1

Die Zahl am Ende des Eintrags gibt die gewlinschte Anzahl der jeweiligen Gerate an.

Bitte beachten Sie, dass ein Editieren der Usermode . ini nicht bei laufendem DVBViewer er-
folgen darf.

Nach einer Anderung der [Card] Sektion miissen Sie in Optionen/Hardware eine manuelle Su-
che durchfiihren bzw. die unerwiinschten Eintrage von Hand l6schen.
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Unicast und Multicast Netzwerk Gerate

Diese beiden Geratetypen ermdglichen es Ihnen, in Ihrem lokalen Netzwerk mit Hilfe des DVB-
Viewers Pro und des DVBServers fern zu sehen.

Dieser Abschnitt beschaftigt sich mit der grundsatzlichen Einrichtung beider Geratetypen. Die
speziellen Einstellungen folgenden in den nachsten Abschnitten.

Prinzipiell verhalt sich das Netzwerkgerat des DVBViewers so, als sei es ein echtes Gerat. Das
bedeutet, es bildet die ,echte* DVB-Karte, die im Server-PC eingebaut ist, auf einem im Netz-
werk angeschlossenem PC nach.

Dazu mussen Sie in den Hardwareeinstellungen dem DVBViewer mitteilen, welchen Tunertyp
das Netzwerkgerat reprasentieren soll. Er muss naturlich dem Typ der ,echten“ DVB-Karte ent-
sprechen.

Wenn das ,echte” Gerat tGber ein CAM und eine Abokarte verflgt, muss auch die ,Hat Cl Mo-
dul“ Option gesetzt werden, da die entsprechenden Sender in der Senderliste als verschlisselt
gekennzeichnet sind und Sie ohne diese Option vom DVBViewer eine Fehlermeldung erhielten,
weil dieser glaubt, das Netzwerk Gerat kénne keine verschlisselten Sender empfangen.

Naturlich werden die Daten schon in der ,echten DVB-Karte entschlisselt. Da das ganze aber
fur den DVBViewer vollig intransparent in der Hardware geschieht, kann er das nicht wissen
und glaubt den Eintragen in der Senderliste, die besagen, dieser Sender ist verschlisselt.

Wenn eine ,echte DVB-Karte DVB-S2 fahig ist, miissen Sie das ebenso fiir das Netzwerkgerat
einstellen.

Ansonsten gelten die gleichen Einstellungen wie unter Hardwareeinstellungen beschrieben.
Denken Sie daran, den entsprechenden Status flr das Gerat zu setzen.

Falls Sie ,Neu tunen...“ benutzten, bedenken Sie bitte, dass das Netzwerkgerat bis zu 5 Sekun-
den auf eine Antwort von der Gegenstelle warten kann. Stellen Sie dort also einen entspre-
chend hohen Wert ein (> 7 Sekunden).

Falls noch nicht geschehen, sollten Sie eine passende Senderliste auf dem Server PC mit dem
DVBViewer durch einen Sendersuchlauf erstellen und auf die entsprechenden Client-PC kopie-
ren. Beachten Sie dabei die Hinweise zum Konfigurationsordner.

Mochten Sie den DVBViewer auch auf dem Server-PC mit dem DVBServer benutzen, dann
mussen Sie ihn ebenfalls auf Netzwerkempfang konfigurieren, da er sonst dem DVBServer die
Hardwaregerate streitig macht. Sie kénnen im DVBServer und DVBViewer Uber den Gerate
Status die Hardwarezuordnung auch selber vornehmen (Server: Gerat A benutzen, Gerat B
nicht benutzen, DVBViewer: Gerat A nicht benutzen, Gerat B benutzen).
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Unicast Netzwerk Gerat

Das Unicast Netzwerk Gerat benutzt zur Ubertragung der Daten das TCP-Protokoll. Das Proto-
koll bietet eine integrierte Fehlererkennung und Korrektur und ist dadurch bei einer guten Netz-
werkverbindung sehr zuverlassig.

Es handelt sich um eine Punkt zu Punkt Verbindung, das heil3t der Server sendet die Daten ge-
zielt an jeden einzelnen Client. Das macht dieses Gerat bei einer sehr grofien Anzahl an Clients
unbrauchbar, da dies eine sehr hohe Netzwerklast erzeugt und auch der Server enorme Daten-
mengen zu bewaltigen hat.

Ein normaler Benutzer wird allerdings niemals an diese Grenze stof3en. Daher ist das Unicast
Netzwerk Gerat die erste Wahl, um im lokalen Netzwerk DVB zu Ubertragen.

Mit dem Unicast Netzwerk Gerat ist es mdglich in Verbindung mit dem DVBServer uber das
Netzwerk einen Sendersuchlauf durchzufiihren. -

Damit das Unicast Netzwerk Gerat korrekt funktio- R ———

niert, mussen die korrekten Netzwerk Einstellungen I arne
gesetzt werden. Sie erhalten den Einstellungsdialog
indem Sie in den Hardwareeinstellungen das entspre-
chende Gerat auswahlen und ,Einstellungen* klicken.

nicast Metwark, Device

['WE Steueringzsener

Server IF; | 192.168.0.4

Die Einstellungen im Einzelnen: Server Port 4012

Name: Um die verschiedenen Netzwerkgerate besser | - D¥E Unicast Gerat

unterscheiden zu kénnen, kann hier ein Name verge- Schnittstelle: | 0.0.0.0 "
ben werden.

Server IP: |192.168.0.4
Server Port, | 2346

DVB Steuerungsserver: Pufferanzahl |64 -

Server IP: Wenn Sie den DVBServer benutzen, tra- | a afinden Serverliste

gen Sie hier bitte die IP des Server PC ein. POVWER Autofinden Part:
Server Port: Hier tragen Sie den im DVBServer ein- 500
getragenen Control Server Port ein.

DVB Unicast Gerit: oK ] [ Abbrechen ]

Schnittstelle: Stellen Sie hier ein, tGber welche Netz-
werkschnittstelle das Unicast Netzwerk Gerat Kontakt aufnehmen soll. Dabei entspricht (verein-
facht) eine Schnittstelle jeweils einer Netzwerkkarte mit zwei Ausnahmen:

» 127.0.0.1 bedeutet, nur Verbindungen innerhalb des Rechner sind zulassig. Diese Opti-
on ist nur in Ausnahmefallen sinnvoll.

* 0.0.0.0 bedeutet ,alle Netzwerkschnittstellen abklappern und die passende nehmen®.
Wenn Sie sich unsicher sind, welche Schnittstelle Sie nehmen sollen, ist dies die beste
Wahl.

Server IP: Die ist die IP des Datenserver-PC. Sie ist im Normalfall identisch mit der Control Ser-
ver IP.

Server Port: Hier tragen Sie den im DVBServer eingetragenen Unicast Port ein.
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Pufferanzahl: Die Pufferanzahl gibt die GréRe des Empfangspuffer an (1 Puffer = 188 Byte).
Der voreingestellte Wert ist im Allgemeinen eine gute Wahl und sollte nur in Ausnahmefallen
geandert werden.

In der Autofinden Serverliste werden alle im Netzwerk aktiven Netstreamplugin und DVBSer-
ver Instanzen als Netzwerkname des jeweiligen Server PC aufgelistet, wenn die ,Autodiscove-
ry“ Funktion bei ihnen aktiviert ist.

Wenn Sie den gewlnschten Eintrag anklicken, werden die notwendigen Parameter fur das
Unicast Netzwerk Gerat automatisch eingetragen.

Uber ,Suche* wird die Liste aufgefrischt.

Multicast Netzwerk Gerat
Das Multicast Netzwerk Geréat benutzt zur Ubertragung der Daten das UPD-Protokoll.

Es handelt sich um eine Punkt zu Mehrpunkt Verbindung, das heil3t der Server sendet einfach
los und die Clients nehmen sich die Daten, die sie brauchen. Leider kommen nicht alle Netz-
werkrouter mit Multicast-Ubertragungen klar und stiirzen ab oder blockieren den gesamten
Netzwerkverkehr.

Damit das Multicast Netzwerk Gerat korrekt funktioniert, missen die korrekten Netzwerk Ein-
stellungen gesetzt werden. Sie erhalten den Einstellungsdialog indem Sie in den Hardwareein-
stellungen das entsprechende Gerat auswahlen und ,Einstellungen® klicken.

Die Einstellungen im Einzelnen:

Name: Um die verschiedenen Netzwerkgerate besser unterscheiden zu kénnen, kann hier ein
Name vergeben werden.

Metzwerk DVB-Gerate Einstellungen

DVB Steuerungsserver: Hame

Multicast Mebwoark. Device
Server IP: Wenn Sie den DVBServer benutzen tra-

gen Sie hier bitte die IP des Server PC ein. DVE Steusrungsserver
Server Port: Hier tragen Sie den im DVBServer ein- Server IP: | 132.168.0.4
getragenen Control Server Port ein. Server Port | 4012

B Multizast Gerat

DVB Multicast Gerat: Schnittztells; | 0.0.0.0 w
Schnittstelle: Stellen Sie hier ein, Uber welche Netz- Gruppe: 22500
werkschnittstelle das Multicast Netzwerk Gerat Kon- Fort: | 2347

takt aufnehmen soll. Dabei entspricht (vereinfacht) -

eine Schnittstelle jeweils einer Netzwerkkarte mit ei- | Eufferanzahl |7 v

ner Ausnahme: Autafinden Serverlizte

« 0.0.0.0 bedeutet ,alle Netzwerkschnittstellen POWER Autafinden Port
abklappern und die passende nehmen®. 600
Wenn Sie sich unsicher sind, welche Schnitt-

stelle Sie nehmen sollen, ist dies die beste
olelle

ok | | Abbrechen |
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Gruppe: Das IP-Subnet, dass Sie im DVBServer eingestellt haben. Dies ist eine Multicast-
gruppe und sollte nicht mit der Server IP verwechselt werden!

Port: Hier tragen Sie den im DVBServer eingetragenen Multicast Port ein.

Pufferanzahl: Die Pufferanzahl gibt die GréRe des Empfangspuffer an (1 Puffer = 188 Byte).
Bei Multicast Netzwerk Geréaten sollte sie mit dem Wert ,Buffercount” im DVBServer lberein-
stimmen.

In der Autofinden Serverliste werden alle im Netzwerk aktiven Netstreamplugin und DVBSer-
ver Instanzen als Netzwerkname des jeweiligen Server PC aufgelistet, wenn die Autodiscovery
Funktion bei ihnen aktiviert ist.

Wenn Sie den gewlnschten Eintrag anklicken, werden die notwendigen Parameter fur das
Multicast Netzwerk Gerat automatisch eingetragen.

Uber ,Suche* wird die Liste aufgefrischt.
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